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Nivagivare LMK 809
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Nivagivare i polymermaterial for aggressiva media

LMK 809 &r konstruerad for kontinuerlig nivdméatning i avloppsvatten eller i de flesta

aggressiva media. Grunden &r en keramisk kapacitiv métcell.

Egenskaper

e Diameter 45 mm.

e Kemikalieresistent.

¢ Klarar stora 6vertryck.

e Speciellt [Ampad for tankar.

¢ Keramiskt membran av 99,9 % ALO,.

e Material i huset polyvinylidenfluorid (PVDF).

Tekniska data

Utsignal/drivspanning

Stromforbrukning
Noggrannhet
Langtidsstabilitet
Max. belastning
Uppstarttid
Medelresponstid

Max. responstid
Temperaturfel

Temperaturomrade

Material
Hus
Kabel
Membran
Tétning

Vikt
Kapsling

2-trdd: 4 —20mA/V =9 — 32V DC
max. 21 mA

<+ 0,35 % av hela matomradet

<+ 0,1 % av hela matomréadet / ar
R =lV,-V, )/002]Q

700 ms

<200 ms

380 ms

<+ 0,1 % av hela matomradet / 10 K
inom temperaturkompenserat omrade

-25 — 80°C

Polyvinylidenfluorid (PVDF)

Fluorerad etenplast (FEP) (-25 — 70 °C)

ALLO, 99,9 %

Fluorelastomer (FKM), Etenpropengummi (EPDM)

~ 320 g (utan kabel)
IP 68

Elektriskt skyddad mot kortslutning och omvand polaritet.

CE-Intyg enligt, EMC Direktiv: 2014/30/EU
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126 mm

@ 7,4 mm ; ;
h + e (A) matning + (vit)

Dimensioner Elektrisk inkoppling

Bestéllningsnyckel

2504

\Y
s
- e matning - (brun)
skarm (gul/grén) H
L
@45 mm
Méatomrade i mH,O
[mH_,O] max Overtryck [bar]
0O 4 0 O 0 — 0,40 2
0O 6 0 O 0 — 0,60 2
1 0 0 O 0-—1,0 4
1 6 0 O 0—1,6 4
2 5 0 O 0—-25 6
4 0 0 O 0—4,0 6
6 0 0 O 0—16,0 8
1 0 0 1 0—10 8
1 6 0 1 0—16 15
2 5 0 1 0—25 25
4 0 0 1 0—40 25
6 0 0 1 0—60 35
1 0 0 2 0 — 100 35
< 19 19 19 Valfritt
Material i hus

B PVDF (Polyvinyldifluorid)

Membran
C Al,0, 99,9%
Utsignal
1 4 — 20 mA / 2-trad
Tatning
1 FKM (Fluorgummi)
3 EPDM (Etenpropengummi) *
Noggranhet
3 Standard 0,35 %

Kabel
3 FEP (Fluoretenpropen)

Kabellangd

meter

“ [amplig bl.a. vid méatning i hypoklorit
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