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mjk 533, digital display med tydliga siffror för indikering av mätvärden.

mjk 533 är fritt skalerbar, har inbyggd matning till 
givare och dubbla reläutgångar 

Inställning av önskad visning görs enkelt med en 
inbyggd simulatorfunktion och separat inställning av 
nollpunkt och mätspan.

Inställning, skalning kan ske oavsett vilken signalnivå 
som är inkopplad.

Decimalkommats placering kan valfritt väljas.

•	 LED-display med tydliga röda, lysande siffror

•	 Valbar visning och antal decimaler (0,000-3999)

•	 	Enkel skalning med inbyggd ”simulator”

•	 	Dubbla gränsreläer för larm eller styrning

•	 	Inbyggd 24 V DC matning till 2- eller 3-tråds givare

•	 	Litet inbyggnadsdjup

Tekniska data
Montagesätt panel

Kapsling IP22

Frontmått 49 × 97 mm

Inbyggnadsdjup 130 mm

Håltagning 43 × 93 mm

Insignal 4—20 mA

Matningsspänning 230 V AC

Utspänning 24 V DC / 100 mA

Gränsrelän 2 st inställbara, 48 V AC / 100 mA

Display typ LED, 14 mm

Visning 3 ½ siffra, 3999

Nollpunkt (4 mA) -1000 … 0 … +1000

Decimal valfri placering

Temperatur -20 — +50°C

Linjaritet ± 1 %

CE EN 50081-1/EN 50082-1
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Inkopplingsexempel

Inkoppling med 2-tråds 
givarmatning 
24 V DC / 4-20 mA

Inkoppling med 3-tråds 
givarmatning 
24 V DC / 4-20 mA

Inkoppling av standard 
mA-signal 0/4-20 mA 
t.ex pH, flöde

2-tråds givare
t.ex. nivågivare
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Omkopplarfunktioner (placerade på baksidan, vid inkopplingsplinten)

 Skalering av visning (ingen insignal behöver simuleras)

Decimalkomma väljs med omkopplare 6, 7, 8.

Ställ omkopplare nr 1 i läge OFF. Ställ omkopplare nr 3 i länge ON, justera potentiometer 4 mA till önskad 
visning (t ex 0.0). Ställ omkopplare 3 i läge OFF och omkopplare nr 1 i läge ON.

Ställ omkopplare nr 1 i läge OFF. Ställ omkopplare nr 2 i läge ON, justera potentiometer 20 mA till önskad 
visning (t ex 100,0) Ställ omkopplare nr 2 i läge OFF och omkopplare nr 1 i läge ON. 

Inställning av gränslägen

Ställ omkopplare nr 1 i läge OFF och omkopplare nr 4, SP1 (hög) respektive omkopplare nr 5, SP2 (låg) sätts 
i ON-läge. På respektive potentiometer ställs önskat gränsläge. Efter inställning sätt omkopplare nr 4, SP1 
respektive omkopplare nr 5, SP2 i läge OFF och omkopplare nr 1 i läge ON.

Innanför displayens bakre gavel finns omkopplare för val av insignal och för 
reläfunktion

Ingång kan väljas för 0-20 eller 4-20 mA. Omkopplare nr 1

Reläfunktion kan väljas, NO eller NC. Relä SP1 omkopplare nr 2 och relä SP2 omkopplare nr 3.

Omkopplare nr 1 = ON (4-20 mA). Omkopplare nr 2 = ON (relä SP1 NO)

Omkopplare nr 3 = ON (relä SP2, NO). Normal leveransstandard.


