
PRINTER 791 (for grafisk og numerisk registrering)

Generelt
Printer 791 anvendes til den intelli-
gente registrering af såvel grafiske
som numeriske størrelser. Printer 791
er opbygget over en microprocessor-
styret matrix printer, helt forskellig fra
de almindelig kendte skrivere med
servo- eller galvanometrisk pen-
system. Printer 791 arbejder med en
lukket renlig farvebåndskassette, 70
mm bredt foldepapir, en samtidig
registrering af 2 analoge og 4 digitale
kanaler samt løbende tidsmarkering.
Printer 791 har kredsløb til tælling af
antal ind- og udkoblinger samt
driftstid.

Anvendelse
Printer 791 anvendes til registrering af
måleværdier som hastighed, pH, ni-
veau, temperatur o.s.v., til registrering
af start-, stop funktioner eller til
registrering af alarmer. Printer 791 kan
anvendes på maskiner til tælling af
emner eller stoptider, driftstider og
antal starter for pumper med samtidig
grafisk registrering af niveau og el-
forbrug, til måling og registrering af
varme- og kuldemængder, rentvands-
mængder fra vandværker, spildevand
fra renseanlæg og industrier m.m.
Printeren leveres med en række
programmer til forskellige opgaver.
Printer 791 leveres standard med
PROM isat med program VER 3.5, for
kontinuerlig registrering af 2 analoge
og 4 digitale kanaler.

Beskrivelse
Printer 791 betjenes fra tastaturet, fra
hvilket det interne ur kan justeres. De
analoge signaler udskrives som en
graf, hvor de 42 mm effektiv skrive-
bredde opløses i 126 punkter, hvilket
giver en opløsning og nøjagtighed
bedre end ±1%. Printer 791 leveres
som en komplet enhed indbygget i
Polystyrolhus for montage på maskine
eller ophængt på væg. Printer 791 kan
tavleindbygges ved hjælp af et
montagesæt.

Med det leverede program VER 3.51
registreres:

Analog registrering af 1 eller 2
signaler (som på en almindelig analog
skriver).
Graferne tegnes på papiret i en
0-100% skala.
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Grafisk registrering af hver af de 4
digitale indganges on/off tilstand. Hver
af de 4 digitale indgange markeres på
en linie, der ved on/off flyttes ca. 2mm
på papiret. Printeren registrerer en
sammentælling og/eller måler tiden for
on eller off på 2 af de 4 digitale
indgange. Summen af tællinger og
tidsmålinger printes numerisk (i
talværdier) hver time.
Hvert døgn lægges de 24 timeværdier
sammen til en døgnværdi og døgn-
værdierne lægges sammen til års-
værdien for en grand total.

Indikeringer i displayet:

Med tasten “SKIFT/JUSTER” kan der
vælges mellem 5 indikeringer:
* Time, minut og papirhastighed.
* År, måned og dato.
* Tidspunkt for udprintning af døgnta-

bel (dato og programversion).
* Analog måleværdi for kanal A1 i

området 0-100%.
* Analog måleværdi for kanal A2 i

området 0-100%.

Specifikationer
Printer 791
Dimensioner: 185 x 240 x 115 mm (hxbxd)
Forsyning: 220 - 240V AC (På bestilling 24 - 240V AC eller 12V DC)
Forbrug: ca. 10V A (ved 220V AC forsyning)

Temperaturområde: –20 - +60 OC
Indgange analoge: 2 stk 0-20/4-20 mA (Spændingssignaler på bestilling)
Indgange digitale: 4 (Ved ordre 6). Optokoblere med seriemodstand 1KΩ

for extern relækontakt eller åben collector. Printeren
har intern 12V DC forsyning for forsyning til indgange.

Driftstid tællere: 2 med time-, døgn-, og årsværdier
Impuls tællere: 2 med time-, døgn- og årsværdier
Papirhastighed: 20/60 mm/time (på bestilling 10/30 eller 20/120 mm/time)
Navn, og nummer: Som standard kun program version. Kan ved ordre

suppleres med stednavn, måling nr., skalering mv.
Ur: Minut, time, måned og år
Nøjagtighed: £ ± 2 min / år.
Manuel betjening:      Fra tastatur for: Justering af ur

Start og stop af papirfremføring
Papirfødning, ved isætning af nyt papir
Papirhastighed
Valg af displayvisning

Reset af registre: Fra forside ved hjælp af værktøj.
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              forsyning intern analog analog digital       digital digital digital
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Elektrisk tilslutning

Mekanisk dimension

Eksempel på udprintning:

Bestillingsnumre
Varenr.: Specifikation:
204025 791-2100 Printer med program VER 3,51 og dansk tastatur
204030 791-2300 Printer med program VER 3,51 og dansk tastatur

(12V DC forsyning)

Tilbehør:
204801 PROM med program VER 3,51 dansk tekst
204811 PROM med program VER 4,51 (extern start af papirfremføring)
204812 PROM med program VER 4,51 (tekster for overløbsregistrering)
204841 PROM med program VER 8,01 (tælling)
204881 PROM med program FC  1,11 (flowmåling)
204005 Farvebånd kassette
204006 Papir Z-foldet 15 m
204007 Papir Z-foldet 12 stk á 15 m
200105 Tavleindbygningssæt
200115 Lokal montagesæt med regntag


