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1. Allmän beskrivning 
Datatransmitter mjk 795 är en kombinerad datalogger och larmövervakningsdator. Transmittern är konstruerad 
för användning i pumpstationer, mindre reningsverk, bräddmätställen, bevattningsanläggningar, industriella 
anläggningar, kort sagt kan den användas överallt där mätning, registrering eller övervakning önskas. 

 

 
Figur 1.1 Frontbild på datatransmitter 795 

 

All programmering av datatransmittern kan göras på svenska, direkt från dess front eller via serviceprogrammet 
mjkLink. Programmering via mjkLink sker med hjälp av teleöverföring (teleledning eller GSM) och kan göras 
från vilken dator som helst, med mjkLink installerat. 

All data kan antingen avläsas direkt på datatransmitterns display eller fjärravläsas med hjälp av mjkLink eller 
annat överordnat datorsystem. Kommunikation med Comli registerupplägg sker via fast ledning, uppringande 
telefonförbindelse, GSM eller radio. 

Alla larm sker via programmeringsbar larmuppringningslista och rings ut via uppringande teleförbindelse, fast 
ledning, GSM eller radio. Utringning av larm kan göras till överordnade datorsystem, minicall apparater, 
GSM-telefoner (sänds som SMS texter), larmcentraler (LAC) etc.  

Datatransmitter 795 kan beskrivas som en modern övervakningsdator, som med sitt enkla handhavande inte 
kräver någon programmeringskunskap för att programmeras och hanteras. 

Då datatransmittern är uppkopplad mot ett överordnat datorsystem via Comli protokoll är följande data 
tillgängliga: 

• Antalsräknare på digitala ingångar 

• Tidsräknare på digitala ingångar 

Alla räknare för logg över dagens värden, gårdagens värden och de senaste tjugofyra timmarnas värden, med en 
timmes intervall. 

För att rekvirera registerlista för Comli, ring mjk på telefon 0533-17750 
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2. Loggning av analoga signalvärden. 
Signalerna på datatransmitterns analoga ingångar loggas, som standard, var femte minut, till en 
tjugofyratimmarshistorik.  

Loggad data finns att hämta från 5 × 288 register. 

För datatransmitter 795 kan även utvidgad loggning väljas. Utvidgad loggning innebär att loggningsintervallet 
kan väljas efter önskemål, från 30 sekunder till 60 minuter. 

Loggad data för utvidgad loggning finns att hämtas i speciella register (5 × 2600). 

Detta innebär 2600 register var för analog ingång 1 till analog ingång 4 (Ain 1, Ain 2, Ain 3, Ain 4) samt 2600 
register för nivåsignalen från pumpstyringsmodul 704, om sådan finns inkopplad.  

Den utvidgade loggdatan kan även hämtas med hjälp av mjkLink. Den hämtade datan kan sedan sparas till en fil 
i datorn och sedan öppnas i Excel för beskådning. 

3. Versioner av datatransmitter 795 
Datatransmitter 795 kan levereras med olika konfigureringar på analoga och digitala in- och utgångar. Den 
vanligaste konfigurationen är 4 analoga ingångar,12 digitala ingångar och 4 digitala utgångar (4 Ain, 12 Din, 
4Dut). 

Andra konfigurationer kan vara 4 Ain/8 Din/8 Dut eller 4 Ain/16 Din/0 Dut. 

Datatransmittern kan levereras med inbyggt modem, för uppringande telefonlinje, eller med GSM modem eller 
GSM radio, för kommunikation via GSM.  

 

 
Figur 3.1 Datatransmitter 795 med tillhörande GSM modul och antenn. 
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4. Underhåll 
Datatransmitter 795 kräver inget speciellt underhåll. Då det inte finns något internt batteri för minnesbackup, 
krävs ingen batteriservice. Alla inställningar och insamlad data finns lagrade i ett EEprom minne och finns 
tillgängliga obegränsad tid efter spänningsbortfall. 

Dock finns ett vanligt laddningsbart 9 V batteri i datatransmittern för att uppringning och larmning skall kunna 
ske vid spänningsbortfall. Detta batteri bör kontrolleras någon gång om året. För att kontrollera att batteriet 
fungerar korrekt kan man manuellt bryta matningsspänningen för att kontrollera att datatransmittern ringer upp 
och larmar för spänningsbortfall. När matningsspänningen bryts, slocknar först bakgrundsbelysningen och 
sedan, efter ytterligare 30-40 sekunder, slocknar även displayen. 

 

5. Tillbehör 
• Till datatransmitter 795 finn ett flertal olika tillbehör bland annat: 

• Montagedetaljer för att montera datatransmittern i panel (infällt montage). 

• Batteribackup 24 V DC för avbrottsfri drift, t.ex. för att kunna registrera värden vid spänningsbortfall. 

• Serviceprogrammet mjkLink som kan användas för att t.ex. fjärrövervakning av datatransmittern eller 
programmering via dator, på plats eller från kontoret. 

• Pumpstyrningsmodul mjk 704 för separat pumpstyrning integrerad i systemet. Pumpstyrning för upp till 
2 pumpar finns integrerad i datatransmittern. 

• Mätgivare för: 

• Nivå 

• Tryck 

• Temperatur 
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6. MjkLink Serviceprogram 
Serviceprogrammet mjkLink är ett Windowsbaserat program, skapat för att möjliggöra fjärrmanövrering och 
fjärrprogrammering av datatransmitter 795 och pumpstyrningsmodul 704 och ger en fullständig dokumentation 
av varje datatransmitter och pumpstyrning. 

Med hjälp av mjkLink kan inställningar eller programmering göras direkt från en PC.  

Datorn kan antingen anslutas direkt till datatransmitter 795 via kabelinkoppling, eller från annan plats med hjälp 
av modem (tele eller GSM). 

Via mjkLink kan man enkelt programmera datatransmittern eller avläsa data och övervaka driften i stationen. 
MjkLink kan även användas till att översätta de larmkoder som sänds via SMS, vid larmuppringning, till text. 

 

 
Figur 6.1 Exempelbild från mjkLink, för programmering av en pumpstation med 2 pumpar. 
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7. Tekniska data 
Den tekniska datan skiljer sig inte åt mellan de olika versionerna av transmittern annat än med avseende på 
antalet digitala in- och utgångar.  

 

Tabell 7.1 Tekniska data för datatransmitter 795. 
Effektförbrukning ca 15 VA 
Temperaturområde -20°C till +60°C 
Kapslingsmaterial Polystyrol 
Kapslingsklass IP 65 
Interminne 32k EEPROM 
CPU SAB 80537 med 64k ROM 
Tidsmätning Realtidsklocka 
Analoga Ingångar (Ain) 4 0/4 - 20mA, 0 - 10V 
Digitala Ingångar (Din) 8/12/16, optokopplare med 10 kΩ seriemotstånd 
Digitala Utgångar (Dut) 8/4/0, reläer max 48V/1A 
Datakommunikation 2 st RS232 portar 
Modem Hayes kompatibelt, autouppringning och autosvar, 2400 baud (telefon)  
Noggrannhet  Mindre än 1% felmätning på analoga ingångar 
CE EN50081-1, EN50082-1 

 

 
Figur 7.1 Dimensioner på datatransmitter 795. 

Transmittern kan även panelmonteras med hjälp av montagesats mjk794. (se separat datablad) 
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8. Frontpanelen och knappfunktioner. 
Alla inställningar och all avläsning och programmering av datatransmitter 795 kan enkelt göras från 
transmitterns frontpanel.  

 
Figur 8.1 Frontpanelens knappat 

 

Display ENTER 

Displayen kan visa 2×24 tecken, används till att göra 
avläsningar och inställningar i datatransmittern. 

Används för att bekräfta val av meny och 
inställningar. 

ESC F 

Används som tillbakafunktion eller ”ångerknapp” vid 
inställningar och programmering. 

Används tillsammans med sifferknapparna, stjärna 
eller fyrkant för att välja funktionsmeny 
(se Funktionsmenyer) 

MENU PIL-Knappar 

Används för att bläddra mellan olika huvud- och 
undermenyer. 

Används för val av alternativ eller ökning/minskning 
av värden. 

Sifferknappar  

Till sifferknapparna hör siffrorna 1-9 samt * och #. 
Samtliga knappar kan användas tillsammans med 
F-knappen för val av funktionsmeny. Knapparna 1-9 
används även vid inställningar av värden 
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9. Funktionsmenyer 
Funktionsmenyer används för att läsa av signalstatus och signalvärden samt vid larmkontroll och larmkvittering. 

För att visa de olika menyerna trycks först F-knappen in sedan trycks sifferknappen för önskad meny in. Vald 
meny visas i transmitterns display. 

F+ 0

F+ 2

F+ 3

F+ 4

F+ 1

F+ 5

F+ 6

F+ 7

F+ 8

F+ 9

F+ *

F+ #

Mjk 795
14:56:15

Comli 830429A
06/11/03

Ingångar
On: 0 Off: 0

123456789
000000000

Utgångar
On: 0 Off: 0

1234
0000

Gränser Hög/låg
On: 0 Off: 0

12341234
00000000

Ai Nr #

Ai Nr #
0 % Skalering 0

Räknare  Di
Nollställ: Enter 0

Tidsräknare Di

#

#
Nollställ: Enter 0:00

Larm Nr 123456789
000000000

Larm 1: Spänningsavbrott
1: Slut 14:54 06/11/03

Bräddningsmängd
Nollställ: Enter 0 m3

  795 Serial 704 Modem
- - -- RTS --- - 0 -  - ----

Telefonuppringning
OnHook OffHook

Visar typ av protokoll, programversion tid
och datum.

Visar om digitala ingångar är på (On) eller
av (Off).

Visar om digitala utgångar är på (On) eller
av (Off).

Visar om gränserna på analoga ingångarna
är på (On) eller från (Off).

Visar insignalen som grafskala. Välj
insignal med PIL-knapparna.

Visar vald analog insignal i % och i skalat
värde. Välj insignal med PIL-knapparna.

Visar antalsmätare för digitala ingångar
och analoga signalers gränser. Välj
insignal med PIL-knapparna.

Visar tidsräknare för digitala ingångar och
analoga signalers gränser. Välj insignal
med PIL-knapparna.

Visar larmlista för de senaste 9
larmhändelserna. Välj larmhändelse med
PIL-knapparna.

Visar bräddad mängd, om
bräddmätningsfunktionen är vald. Tryck
PIL-knapp för att visa aktuellt bräddflöde.

Visar om datatransmittern kommunicerar
med annan dator eller med 704. Visar även
RS232-portarnas status.

Visar datatransmitterns telefonstatus.
Tryck enter för att återställa modemen.

Exempel på hur en larmregistrering kan se
ut.

 
Figur 9.1 Översikt av funktionsmenyerna i datatransmitter 795. 
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10. Huvudmenyer 
Inställningsprogrammet är menyupplagt med huvudmenyer och undermenyer. Varje huvudmeny har specifika 
undermenyer. Stegning mellan huvudmenyerna sker med hjälp av MENU-knappen. För att få tillgång till 
undermenyerna i respektive huvudmeny används ENTER-knappen. För att komma tillbaka till huvudmenyn från 
undermenyerna används ESC-knappen. ESC-knappen kan även användas i huvudmenyerna för att komma 
tillbaka till startläget. 

 

Programmering av
Huvudfunktioner

Programmering av
Analoga Ingångar

Programmering av
Digitala Ingångar

Programmering av
Digitala Utgångar

Programmering av
Logisk Funktion

Programmering av
Tillbakastyrning

Programmering av
Pumpstyrning

Programmerinf av
Telefonlista för larm

Programmering av
Bräddflöde

Mjk 795
17:13:03

Comli 830429A
06/11/03

Esc

Esc

Esc

Esc

Esc

Esc

Esc

Esc

Esc

Tillbaka till
1.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

 
Figur 10.1 Översikt av huvudmenyerna i datatransmitter 795. 
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Meny 1.0 programmering av huvudfunktioner. 

Välj Språk

Datum
13:33:52 22/10/03

Svenska

Justera
Sommar/vintertid

Ja
(Nej)

Kod
(Nej)
Ja

Ny Kod
 (1-9) 0000

Analoga Ingångar
Medelvärde

Dataloggning
Intervall  (MM:SS)

Uppringning Ton
(Puls)

Uppringning vid
Spänningsavbrott

Antal ring före svar
(1-5)

Ja
(Nej)

#

Ja
(Nej)

00:30

ID Nr 795
(1-247) #

Automatisk
Larmkvittering

Ja
(Nej)

Uppringning vid
Larmkvittering

Ja
(Nej)

Starttid
för Rapport 00:00

795 TelefonNr

SMSC TelefonNr

Menu
Programmering av
Huvudfunktioner

Till nästa
huvudmeny

Esc

Esc

Esc

Esc

Esc

Esc

Esc

Esc

Esc

Esc

Esc

Esc

Esc

Esc

Esc

Esc

Välj menyspråk mellan: Danska
Engelska och Nederländska.

Ställ in tid och datum.

Välj om justering mellan sommartid och
vintertid skall ske automatiskt.

Ange om kod önskas.

Ange ny önskad kod.

Skall medelvärde loggas, över angivet
loggintervall.

Ange önskat loggningsintervall:
30 s, 1 min, 5 min 10 min, 30 min, 1 h.

Välj typ av system för uppringning med
telefonmodem. (vanligtvis ton)

Välj om uppringning skall ske
automatiskt vid ett spänningavbrott.

Ange önskat antal ringsignaler innan
795 svarar vid uppringning.

Ange den aktuella datatransmitterns
ID-nummer.

Välj om larm skall kvitteras automatiskt
(när värde går inom larmgräns) eller
manuellt. (via PC eller på apparat)

Välj om datatransmittern skall ringa upp
vid ett automatiskt kvittrat larm.

Ange om rapport skall förskjutas i tiden,
utgående från midnatt. (24:00)

Ange telefonnummer till aktuell
datatransmitter.

Ange telefonnummer till SMS centralen.
Meny 1.15 och 1.16 används då SMS
texter skall skickas via uppringande
telefonledning.

1.1

1.2

1.0

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

(Ja)(Nej)

(Ja)(Nej)

 
Figur 10.2 Översikt av undermenyerna för programmering av huvudfunktioner. 
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Meny 2.0 Programmering av analoga ingångar. 

Programmering av
Analoga Ingångar

Menu

2.0

Programmering av
Ai Nr #

Ai Nr # 4-20mA
(0-20mA)

Ai Nr #
Skalering: 4 mA 0

Ai Nr #
Skalering: 0 mA 0

Ai Nr #
Skalering: 20 mA 500

Ai Nr #
Skalering: 20 mA 500

Ai Nr  #
Hög gräns (Nej)

Ja

(Ja)
Ai Nr #
Hög gräns = 480

Ai Nr #
Hög gräns

Larm
(Drift)

(Larm)(Drift)
Ai Nr #
Larmuppringning

Ja
(Nej)

Ai Nr #
Signalfördröjd 00:30

Ai Nr #
Skalering: 0 mA

(Nej)

0

Ai Nr #
Låg gräns

Ja
(Nej)
(Ja)(Nej)

(0-20 mA)

(4-20 mA)

Ai Nr #
Låg gräns  = 0

Ai Nr #
Låg gräns

Drift
(Larm)

(Larm)(Drift)
Ai Nr #
Larmuppringning

Ja
(Nej)

Ai Nr #
Signalfördröjd 00:00

Tillbaka
till 2.1

2.1

Ai Nr #
Dividend 1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

Esc

Esc

Esc

Esc

Esc

Esc

Esc

Esc

Esc

Esc

Esc

Esc

Esc

Esc

Esc Ange
delningsfaktor
för
displayvisning
under F5.

 
Figur 10.3 Översikt av undermenyerna för programmering av analoga ingångar. 
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Meny 3.0 Programmering av digitala ingångar. 

Programmering av
Digitala Ingångar

Menu

Programmering av
Di Nr #

Di Nr # No
(Nc)

Di Nr # Drift
(Larm)

(Larm)(Drift)
Di Nr #
Larmuppringning

Ja
(Nej)

Di Nr #
Signal Fördröjd 00:00

Esc

Esc

Esc

Esc

Esc

Tillbaka
till 3.1

3.0

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Välj aktuell ingång som skall
programmeras.

Ange om ingången skall vara
normalt öppen eller normalt sluten.

Ange om ingången skall indikera
drift eller larm.

Ange om larmuppringning skall ske.

Ange hur mycket tidsfördröjd
signalen skall vara.

 
Figur 10.4 Översikt av undermenyerna för programmering av digitala ingångar. 

 

Meny 4.0 Programmering av digitala utgångar. 

Menu
Programmering av
Digitala Utgångar

Programmering av
Do Nr #

Do Nr # No
(Nc)

Do Nr # Tid
(Fast)

Do Nr #
Tid Före Start 00:00

Do Nr #
ON Tid 00:50

Tillbaka
till 4.1

Esc

Esc

Esc

Esc

Esc

Välj aktuell utgång som skall
programmeras.

Ange om utgången skall vara
normalt öppen eller normalt sluten.

Ange om utgången, vid tillslag, skall
hålla sitt läge under en angiven tid
eller tills den får en tillsägning att
ändra läge.

Ange den tid utgången skall ligga
tillslagen. (I läge tid)

Ange önskad tidsfördröjning på
utgången.

4.0

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

 
Figur 10.5 Översikt av undermenyerna för programmering av digitala utgångar. 
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Meny 5.0 programmering av logiska funktioner. 

Programmering av
Logisk Funktion

Menu

Logisk Funktion
Välj Utgång Do #

Logisk Funktion
Ledig

Tillbaka
till 5.1

(Ledig) (And) (Or) (Set/Reset)

Do # =
And

Di #
Di #

Logisk Funktion Drift
(Larm)

(Drift)(Larm)
Logisk Funktion
Larmuppringing

Ja
(Nej)

Logisk Funktion
Signal Fördröjd 00:00

Do # =
Or

Di #
Di #

Do # =
Reset

Di #
Di #

Tillbaka
till 5.1

Välj önskat alternativ som
skall styras av de logiska
funktionerna. (Utgång eller
intern flagga)

Ange vilken typ av logisk
funktion som önskas. (Ledig,
And, Or eller Set/Reset)

Ange vilka ingångar som
skall initiera Reset
funktionen.

Ange vilka ingångar som skall
initiera Or funktionen.

Ange vilka ingångar som skall
initiera And funktionen.

Skall funktionen indikera drift
eller larma.

Skall larmuppringning ske.

Ange hur mycket tidsfördröjd
signalen skall vara.

Esc

Esc

Esc

Esc

Esc

Esc

Esc

Esc

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

Figur 10.6 Översikt av undermenyerna för programmering av logisk funktion 

Logiska funktioner kan användas för kombinatoriska ändamål, då främst kombinations larm.  Logiska 
funktioner kan användas för att styra utgångar eller för att "sätta" interna flaggor. Man behöver dock inte 
använda en utgång för att sätta ett larm utan detta kan göras direkt från en intern flagga. Interna flaggor kan även 
användas då fler än två signaler krävs. Ett exempel på detta kan vara om man vill kontrollera om bräddning 
skedde fast båda pumparna arbetade. Man låter då drift av pump ett och pump två sätta en intern flagga. Denna 
flagga kan sedan användas vid kontroll tillsammans med signalen från bräddningsindikation.    

 

AND 

And funktionen används när det krävs två signaler tillsammans för att initiera en utgång eller en intern flagga. 

OR 

Or funktionen används när en av två signaler skall initiera en utgång eller intern flagga. 

Set/Reset 

Set/Reset funktionen används för att återställa en utgång eller intern flagga till sitt ursprungliga tillstånd. 

 

Något som skall betänkas vid användandet av logiska funktioner är att vid användning av pumpstyrnings 
funktionen i datatransmitter 795 kommer styrningen för pumpen/pumparna att hamna på digital utgång ett 
(Dut 1) respektive digital utgång två (Dut 2). Dessa bör alltså inte användas i samband med logiska funktioner då 
pumpstyrning är aktiverad. 
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Meny 6.0 programmering av tillbakastyrning. 

Programmering av 
tillbakastyrning

Menu

Tillbakastyrning
av denna station

Nej
(Ja)

Tillbakastyrnings
Intervall  5 Min+ 0

Programmering
Understation 1

Tillbakastyrning
Aktiverad

Nej
(Ja)

Start Tillbakastyrning
Di #

Stopp Tillbakastyrning
Di #

Mottagarens TLF/ID Nr:
123456

Mottagarens Utgång:
Do #

Välj JA, om denna datatransmitter ska 
tillbakastyras.
Nej blockerar mot fjärrstyrning från 
andra stationer.

Ange hur ofta datatransmittern skall 
ringa upp för fortsatt fjärrstyrning 1).

Välj en datatransmitter (understation) 
som skall fjärrstyras. ( Max 9 st kan 
tillbakastyras)

Ange om vald datatransmitter skall 
fjärrstyras.

Välj vilken signal som skall starta 
tillbakastyrningen på vald 
understation 2).

Välj vilken signal som skall stoppa 
tillbaka styrningen på vald 
understation 3).

Ange telefonnummer till mottagaren. 
Används radiomodem skall även 
mottagarens ID-nummer anges.

Välj önskad digital utgång hos 
mottagaren.

Esc

Esc

Esc

Esc

Esc

Esc

6.0

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

Tillbaka 
till 6.3

Tillbaka 
till 6.3

 
Figur 10.7 Översikt av undermenyerna för programmering av tillbakastyrning. 

 

Då fjärrstyrningen avser en utgång på uppringd mottagare, bör denna utgång tidsstyras med en tid som 
överstiger valt tillbakastyrningsintervall. 

Om man tillbakastyr 704 utgångar på motagarstationen har 704 alltid en ”On-tid” på 15 minuter. 
(Tillbakastyrningsintervall kan väljas 5+5 minuter) 

Exempel: Uppringningsintervallet från station ett till station två är satt till 10 minuter (5 + 5 min.). Styrningen 
avser en digital utgång, (Dut 1) i station två. Denna utgång (Dut 1) bör tidsstyras i exempelvis 15 minuter. På 
detta vis förhindrar man att en utgång låses i ett läge på grund av fel i utrustning eller kommunikation. 

 

Följande signaler kan väljas för start/stopp av tillbakastyrningen: 

• Intern Flagga 1-8 

• Digital Ingång 1-8/12/16 

• Analogt Gränsvärde HÖG 1-4 

• Analogt Gränsvärde LÅG 1-4 

• 704 Systemfel 

• Spänningsfall 

• 704 Utgång 1-2 
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Meny 7.0 programmering av pumpstyrning. 

Programmering av
pumpstyrning

Menu

704 Ansluten Ja
(Nej)

704 utgång 1
Larmuppringning

Ja
(Nej)

704 utgång 2
Larmuppringning

704 utgång 3
Larmuppringning

704 utgång 4
Larmuppringning

(Nej)

(Nej)

(Nej)
Ja

Ja

Ja

704 Systemfel
Larmuppringning

Pumpstyrning 795
Antal Pumpar 0

Ja
(Nej)

Till nästa
Huvudmeny

Esc

Esc

Esc

Esc

Esc

Esc

Esc

Ange om pumpstyrning 704 är ansluten
till datatransmittern via RS232.

Ange om larmuppringning skall ske på
relä 1.

Ange om larmuppringning skall ske på
relä 2.

Ange om larmuppringning skall ske på
relä 3.

Ange om larmuppringning skall ske på
relä 4.

Ange om larmuppringnin skall ske vid
systemfel på pumpstyrning 704.

Ange hur många pumpar som skall
styras med datatransmitter 795.

Pumpstyrning 795
Ingång Nivåsign. Ai #

Pumpstyrning 795
Startnivå 1 10

Pumpstyrning 795
Stoppnivå 1 5

(0)

Pumpstyrning 795
Nivå 2 i Drift

Nej
(Ja)

Till nästa
Huvudmeny

(En pump)(Två pumpar)

Pumpstyrning 795
Alternering

Nej
(Ja)

(Nej)

Till nästa
Huvudmeny

(Ja)
Pumpstyrning 795
Startnivå 2 198

Pumpstyrning 795
Stoppnivå 2

Ange på vilken ingång nivåsignalen
finns ansluten.

Ange startnivå 1.

Ange stoppnivå 1.

Ange om pumparna skall styras med
alternerande drift.

(Ja)(Nej)

Ange om startnivå två skall aktiveras.

Ange startnivå 2.

Ange stoppnivå 2.

(>0)

7.0

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

7.14

Esc

Esc

Esc

Esc

Esc

Esc

Esc

 
Figur 10.8 Översikt av undermenyerna för programmering av pumpstyrning. 

Punkt 7.1 till 7.6 gäller endast om pumpstyrning 704 
är ansluten till datatransmitter 795. 

Punkt 7.7 till 7.14 avser pumpstyrning med 
datatransmitter 795. 

 

Vid användande av pumpstyrning bör man tänka på att ställa de digitala utgångarna som används i läge "FAST". 
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Meny 8.0 programmering av telefonlista för larm. 

Programmering av
Telefonnummer

Menu

Programmering av
Telefonnummer #

Telefonnummertyp
Ledig

(Pc) (Minicall) (Telefon) (SMS)

Telefonnummer

Paus (Min.)
1

Telefonnummer

Telefonnummer

Telefonnummer

Paus (Min.)

Paus (Min.)

Paus (Min.)

1

1

1

Minicall besked

SMS besked

Tillbaka
till 8.1

Tillbaka
till 8.1

Tillbaka
till 8.1

Tillbaka
till 8.1

Esc

Esc

Esc

Esc

Esc

Esc

Esc

Esc

Esc

Esc

Esc

Esc

Esc

8.0

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

Ange vilket telefonnummer i
uppringningslistan som skall
programmeras

Ange vilken typ av
uppringningsobjekt som skall
ringas upp.

Tillbaka
till 8.1

(Ledig)

Ange till vilket telefonnummer
SMS-meddelandet skall skickas
till.

Ange meddelande som skall
visas i SMS-beskedet. (8 tecken
sifferkod)1)

Ange hur lång paus som önskas
innan nästa nummer i listan
rings upp.

Ange vilket telefonnummer
larmet skall skickas till.

Ange hur lång paus som önskas
innan nästa nummer i listan
rings upp.

Ange telefonnummret till den
minicall som önskas ringa upp.

Ange meddelandet som skall
skickas till minicall:en (8 tecken).
Tillsammans med meddelandet
kommer en sifferkod att visas 2)

Ange hur lång paus som önskas
innan nästa nummer i listan
rings upp.

Ange telefonnummret till den PC
som skall ringas upp.

Ange hur lång paus som önskas
innan nästa nummer i listan
rings upp.

 

Figur 10.9 Översikt av undermenyerna för programmering av telefonlista för larm. 

Om serviceprogrammet mjkLink används kan ett felsignalen anges i klartext. Detta larm visas då i klartext i 
mobilens display vid uppringning. 
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Felmeddelandekoder för larm via MINICALL 

01 - Digital Ingång 1 

02 - Digital Ingång 2 

03 - Digital Ingång 3 

04 - Digital Ingång 4 

05 - Digital Ingång 5 

06 - Digital Ingång 6 

07 - Digital Ingång 7 

08 - Digital Ingång 8 

09 - Digital Ingång 9 

10 - Digital Ingång 10 

11 - Digital Ingång 11 

12 - Digital Ingång 12 

 

21 - Analog Ingång 1/Låg gräns 

22 - Analog Ingång 2/Låg gräns 

23 - Analog Ingång 3/Låg gräns 

24 - Analog Ingång 4/Låg gräns 

 

31 - Analog Ingång 1/Hög gräns 

32 - Analog Ingång 2/Hög gräns 

33 - Analog Ingång 3/Hög gräns 

34 - Analog Ingång 4/Hög gräns 

 

40 - mjk 704 systemfel 

41 - mjk 704 utgång nr 1 

42 - mjk 704 utgång nr 2 

43 - mjk 704 utgång nr 3 

44 - mjk 704 utgång nr 4 

 

90 - mjk strömbortfall 

 

Exempel:  

05-053317750 betyder;  

Larm på digital ingång 5 från datatransmitter med telefonnummer 0533-17750 
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Meny 9.0 programmering av bräddflöde 

Programmering av
Bräddflöde

Menu

Bräddflöde
Aktiverat

Nej
(Ja)

Ingång för start
Di #

Ingång nivåsignal
Ai #

Ange antal Q(h)
Punkter (1-9) (antal)

Ange nivå  #
i cm (nivå)

Ange flödesvärde
i m3/h (Flödesvärde)

9.0

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

Till nästa
huvudmeny

Ange vilken ingång som skall initiera
start av bräddning

Ange på vilken ingång nivåsignalen
är inkopplad.

Ange hur många punkter  som skall
användas i flödeskurvan1)

Ange en nivå i centimeter för en viss
punkt.

Ange motsvarande flöde för samma
punkt som i 9.5. Ange i kubikmeter
per timme.

Ange om mätning av bräddflöde
skall vara aktiverat.

Esc

Esc

Esc

Esc

Esc

Esc

 

Figur 10.10 Översikt av undermenyerna för programmering av bräddflöde. 

Punkt 9.5 till 9.6 kommer att återupprepas tills alla punkterna valda i punkt 9.4 har matats in. 
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11. Larmuppringning 
Vid ett larm kommer datatransmittern, såvida larmuppringning har beordrats, att ringa upp det första numret i 
den inprogrammerade larmlistan. Om ingen avställning av larmet sker ringer datatransmittern, efter inställd 
fördröjningstid, upp nästa telefonnummer i larmlistan. 

Larmuppringning kan ske till telefoner, GSM telefoner, PC, överordnade datorsystem och till personsökare. Till 
GSM telefoner kan larmet sändas som SMS meddelande. Larmet sänds då som en felkod, men med hjälp av 
serviceprogrammet mjkLink kan dock felkoderna översättas till klartext. 

Allmänna larmfunktioner 
När en digital signal aktiverar ett larm, kan larmet ses i funktionsmeny 8 (F+8). Denna menybild visar de senaste 
nio larmhändelserna. Genom att i denna meny trycka  

PIL-knapparna eller sifferknapparna, nås en larmbild för respektive larm. På dessa kan information fås, om 
vilken typ av larm som har uppstått samt när larmet utlöstes (starttid). På denna larmbild finns även en symbol 
som blinkar så länge som larmet inte har blivit kvitterat. När larmet har kvitterats blir symbolen fast lysande. 
Tillslut så slocknar symbolen helt när larmet har återställts. Efter en återställning av larm visas även larmets 
stopptid. 

Om ett nytt larm uppstår medan uppringning sker, för ett tidigare larm, kommer befintlig uppringning att 
fortsätta oavbrutet. Det senaste larmet kommer alltså att rapporteras först vid uppringning av nästa nummer i 
larmlistan. 

För att ett återkommande larm skall kunna ses på larmlistan och ringas ut, måste det först ha blivit avställt och 
kvitterat. Detta innebär att om inga fler utringningar önskas, för ett bestämt larm, så skall ingen kvittering göras. 
Uppringning av larmet kommer då inte att ske även om signalen för larmet har återställts under tiden. För att ett 
larm skall kunna aktiveras igen krävs således att avställning och kvittering görs mellan uppringningarna. 

Om det redan finns nio registrerade larm, så kommer nästkommande ej kvitterade larm att hamna på tionde plats 
i larmlistan och kvitteras automatiskt. 

Kvittering av larm 
Larm kan väljas att kvitteras manuellt eller automatiskt. Manuell kvittering innebär att kvittering sker på 
datatransmitterns front eller via dator. 

Automatisk kvittering medför att larmet kvitteras automatiskt när återgår inom tillåtna gränser eller händelser 
avaktiveras. 

För att manuellt kvittera ett larm direkt på datatransmitterns front följer man några enkla steg: 

• Tryck fram funktionsmenyn för larmlistor. (F+8) 

• Stega till önskat larm med PIL-knapparna eller välj önskat larm direkt med sifferknapparna. 

• För att kvittera önskat larm tryck ENTER. Larmsymbolen slutar då att blinka och larmet är kvitterat. 

För att kvittera alla larm på en gång kan ENTER tryckas direkt i funktionsmenyn. (F+8) 

Där larmuppringning har skett till telefon, GSM telefon eller personsökare, rings datatransmittern upp. Vid 
uppringning svarar datatransmittern med en pip-signal och  stoppar vidare uppringning efter telefonlista för 
larmuppringning. Observera att larmet härmed inte är kvitterat. Vinsten med detta förfarande är att larm som 
slår till och från ofta inte ringer och larmar varje gång. 

För att fjärrkvittera larm krävs annan programvara som exempelvis mjkLink. 

Vid larmuppringning via modem (PC) är det huvudstationens uppgift att kvittera larmet och stoppa vidare 
uppringning efter larmlistan. Kvittens sker via modemet och ett kommunikations protokoll. (registerprotokoll) 

Det finns även en funktion i datatransmittern som kan ställas in på att ringa upp exempelvis en PC och meddela 
om ett larm har blivit kvitterat. 
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12. Fabrikskoder 

Kod: 

Huvudnyckel till kodlås är 1111. 

Fabriksinställning: 

Återställning till standardinställningar (leveransinställningar) genom användandet av servicekoden 2045. 

Portinställning: 

För ändring av den seriella portens baudrate används servicekoden 2222. 

13. Comli Specifikationer 
Datatransmitter 795 är utvecklad för att fungera som en undercentral till huvudstationer eller övergripande 
datorsystem, vars kommunikation är baserad på COMLI registerprotokoll. 

 

Telefoninterface Datakommunikation via inbyggt modem för 2400 baud med COMLI protokoll. 

GSM Datakommunikation via inbyggt GSM modul för 9600 baud med COMLI 
protokoll. (SMS) 

PC Interface Datakommunikation via COMLI protokoll, 9600 baud. Inkoppling via seriell 
port 0. 

704 Interface Datakommunikation via mjk protokoll. Inkoppling sker via seriell port 1. 

Format • 1 Startbit 
• 1 Stoppbit 
• 8 Databitar 
• Ingen paritet 
• Datatransmitter 795 svarar på alla giltiga ”destination bytes”. 
• 795’s ID nummer kan avläsas på registeradress 20. 
• Digitala ingångar skannas med 68 millisekunders mellanrum. 

 

Comli meddelande i 795 
från Comli protokollista. 

  

 30H Transfer several I/O bits or register. 

 32H Request several I/O bits or register. 

 33H Transfer individual I/O bits. 

 34H Request individual I/O bits. 

 49H Request date and time. 

 4AH Transfer date and time. 

 

Serviceprogrammet mjkLink kan användas för att underlätta handhavandet och ge en bra dokumentation över 
apparatinställningar. 
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14. Inkopplingsscheman 
Följande sidor visar några exempel på olika inkopplingsscheman, såsom inkoppling av digitala insignaler, 
analoga insignaler, tvåtrådskoppling, inkoppling av pumpstyrning 704 eller telefonanslutning. 

 

1

2

com

4

3

com

4

3

2

1

-
+

-
+

-
+

-
+

b
a

serial tlf

1

D Ing

D Ing

A Ing 1

A Ing 2

A Ing 4

A Ing 3

RS232

RS232

2

2

1

com

4

3

skärm

com

4

3

+
+
+

GND

-
-
-

+

-

5431 2

D Ing

D Utg

RS232

RS232

24VDc
(250mA)

Datatranmitter 795 leveras
vanligtvis med 12Din och
4Dut, det är så inkopplings-
schemat är ritat.
Den kan även levereras med
8Din och 8Dut eller 16Din.

24 VDc matningspänningsplintar
kan användas för att strömförsörja
digitala ingångar, koppla - till de
digitala in- och utgångarnas com
plint.
De kan även användas för matning
till 2-tråds-givare, t.ex nivågivare.
Max strömbelastning  250 mA

230 VAc
matning

24 VDc
matning
(batteri-
backup)

modem för
uppringande

kommunikation
är inbyggt

RS 232
port 0

tele-
anslutning

port 1
till 704

port 1
till 704

 
Figur 14.1 Generell bild över inkopplingsplintarna i datatransmitter 795. 

Skall många signaler kopplas in till datatransmittern kan en mellankopplingsbox med fördel användas. 
Användning av sådan gör att tunnare mångledarkablage kan användas för inkoppling på plintarna. För mer 
information, kontakta mjk, tele 0533-17750. 

I de fall datatransmittern levereras med GSM modem finns ett innbyggt GSM modem och GSM uppringning i 
kopplingslådans lock. 

Observera. Då pumpstyrning används kommer alltid digital utgång ett (Dut 1) och eventuellt digital utgång 2 
(Dut2) att vara upptagna av denna.  

Om potentialfria kontakter eller fler än en spänningsnivå önskas på de digitala utgångarna är det lämpligt att 
använda hjälprelä. 
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Inkoppling av digitala och analoga signaler 
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Figur 14.2 Kopplingsschema för inkoppling av digitala och analoga signaler. 

Digitala ingångar (Din) 

De digitala ingångarna är utrustade med optokopplare med 10 kΩ seriemotstånd. De kan individuellt väljas till 
normalt slutna (NC – Normaly Closed) eller normalt öpppna (NO – Normaly Open) kontakter. Kontakterna kan 
försörjas med ström från den interna 24 V DC matningen eller med annan extern matningsspänning som t.ex. 
vid batteribackup. 

Digitala utgångar (Dut) 

De digitala utgångarna består av reläkontakter som kan väljas som normalt öppna (NO) eller normalt slutna 
(NC). Dessa kontakter kan belastas med maximalt 48 V/1 A. 

Analoga ingångar (Ain) 

De analoga ingångarna kan var och en väljas för att mäta 0-20mA eller 4-20mA. I fig. 14.2 visas ett exempel 
med en aktiv och en ej aktiv strömkälla. En tvåtrådsgivare kan försörjas med en intern 24V DC spänning eller 
annan extern matning. 

Observera. Då pumpstyrning används kommer alltid digital utgång ett (Dut 1) och eventuellt digital utgång två 
(Dut 2) att vara upptagna av denna. 
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Inkoppling av pumpstyrning 704 på RS232 port 

1

2

com

4

3

com

4

3

2

1

-
+

-
+

-
+

-
+

b
a

1

D Ing

D Ing

A Ing 1

A Ing 2

A Ing 4

A Ing 3

RS232

RS232

2

2

1

com

4

3

skärm

com

4

3

+
+
+

GND

-
-
-

+

-

D Ing

D Utg

RS232

RS232

24VDc
(250mA)

mjk 704

A    B    GND

 
Figur 14.3 Kopplingsschema för inkoppling av pumpstyrning 704. 

Då pumpstyrning 704 direktinkopplas till den seriella porten på datatransmitter 795 kan alla datauppgifter i 704 
hämtas och alla inställningar i 704 kan fjärrinställas via serviceprogrammet mjkLink. 

För programmering av pumpstyrning 704, se kap. 10.7, fig. 10.8. 

Kommunikation mellan serieportarna på pumpstyrning 704 och datatransmitter 795 sker med ett speciellt 
mjkprotokoll. 
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Inkoppling av pumpstyrning 704P och 704U 

 

0 F 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 1714 15 16 21 22

+ - skärm

mA-utgång
0/4-20 mA

Matning
230V Ac

Relä 1 Relä 2 Relä 3 Relä 4

NC    C    NO NC    C    NO NC    C    NO NC    C    NO

+      -

A B GND

RS 232

704P

Utgångsreläergivare

 
Figur 14.4 Elinkoppling för pumpstyrning 704P 

Givaranslutning 704P 

Plusledare är märkt ”1”, Minusledare är märkt ”2” och skärmen är märkt ”3”. 

Signalen från mätgivaren är en standard 4-20mA signal, detta ger att givarkabeln inte kan förlängas efter behov. 
Hänsyn måste även tas, till luftkabeln som är inkluderad i kablaget. Denna luftkabel får inte bli tät, då kommer 
givaren inte att kompenserar för förändringar i lufttrycket. Tätning av luftkabeln ger ett mätfel på upp till 0,5m. 
Inte heller bör en fullständigt tätad kopplingslåda användas då kabeln skall skarvas. 

Från mjk levereras en kopplingslåda med avluftning. 

 

0 F 1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 1714 15 16 21 22

mA-utgång
0/4-20 mA

Matning
230V Ac

4 5 A B GND

NC    C    NO NC    C    NO NC    C    NO NC    C    NO

Relä 1 Relä 2 Relä 3 Relä 4 +      - RS 232

3

704U

Ultraljudsgivare

 
Figur 14.5 Elinkopplingsschema för pumpstyrning 704U. 

Givaranslutning 704U 

Givarens kablar är märkta ”1”, ”2”, ”’3”, ”4” och ”5”. Dessa kablar kopplas till plintar med respektive 
märkning. 

Ultraljudsgivaren skall monteras i våg med vattenytan. Till detta används med fördel ett vattenpass eller 
liknande. 

För kompletta instruktioner angående pumpstyrningens handhavande hänvisas till dess manual. 

Inkoppling av telefonanslutning 
I de fall datatransmittern är avsedd för uppringande kommunikation via telenätet är den utrustad med modem. 
Modemet ansluts med medföljande telekabel, via ett modulstick på kretskortet till telefonjack. Anslutning av 
telekabeln bör ske via ett, av televerket godkänt, åskskydd. 

Modulsticket är placerat på högra sidan av datatransmitterns kopplingslåda. De två mittersta kabelkontakterna i 

mjk 795, 0705 

Sida 23 



modulsticket kopplas, via åskskyddet, direkt till telefonlinjen.  

De yttre kabelkontakterna används för anslutning av en extra telefon. 

 

internt telefonmodem

modulstick
på kretskortet

Åsk-
skydd
(tele)

Telefonjack

 
Figur 14.6 Inkoppling av telefonanslutning. 

Om datatransmittern istället är avsedd för GSM kommunikation är det interna modemet ersatt med ett GSM 
modem och en GSM radio, vilka är integrerade i datatransmitterns kopplingslåda. Medföljer gör även en antenn, 
vilken skall anslutas i antennuttaget.  

SIM kortet skall monteras i GSM radion och vara av sådan typ, konstruerad för datakommunikation. 

 

SIM kort kan erhållas från mjk i samband med leverans.  

Mjk kontaktas på telefon 0533-17750. 

Inkoppling för pumpstyrning och bräddningsmätning i pumpstation. 
Då datatransmitter 795 är utrustad med programvara för att kunna sköta pumpstyrning på egenhand kanske det 
inte är så vanligt med inkoppling av en pumpstyrning 704. 

Pumpstyrning 704 används dock då om ett enklare handhavande önskas. Inkoppling av 704 ger också ett mer 
fullständigt pumpstyrningssystem än det man får, endast med 795. 

Ett annat fall där extra pumpstyrning krävs är där fler än två pumpar skall skötas. Då datatransmitter 795 endast 
klarar två pumpar blir alltså pumpstyrning 704 ett krav. 

Nedan följer några exempel på hur en inkoppling av datatransmitter 795 och pumpstyrning 704, i en 
pumpstation, kan se ut. Exempel ges även för hur några grundläggande inställningar kan göras. 
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Exempel 1 

Registrering av bräddning sker med nivåspröt och flödesberäkningen (volymberäkningen) sker med nivågivare 
kopplad till datatransmitter 795. 
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Figur 14.7 Exempel på inkoppling för nivå- och flödesmätning med datatransmitter 795. 

Inställning 

• Inställningar görs i huvudmenyn, meny 9.0, programmering av bräddflöde. (se Fig. 10.10) 

• Som nollpunkt väljs digital ingång 1 (Din 1) i meny 9.2. 

• Som ingång för nivåmätning väljs analog ingång 1 (Ain 1) i meny 9.3. 

• I huvudmeny 3.0, programmering av digitala ingångar, väljs digital ingång 1 (Din 1) som larmsignal. 

Avläsning 

• Tryck F+6 för antalet bräddningar (Din 1). 

• Tryck F+7 för bräddad tid (Din 1). 

• Tryck F+9 för totalt bräddad volym. Tryck PIL knapp för att visa aktuellt bräddflöde. 
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Exempel 2 

Registrering av bräddning sker med nivåspröt och flödesberäkningen (volymberäkningen) sker med 
pumpstyrningens nivågivare. 

 

Pumpstyrning 704 Datatransmitter 795
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Figur 14.8 Exempel på inkoppling av datatransmitter 795 och pumpstyrning 704 för nivå- och       
bräddningsmätning. 

Inställning 

• Inställningar görs i huvudmenyn, meny 9.0, programmering av bräddflöde. (se Fig. 10.10) 

• Som nollpunkt väljs digital ingång 1 (Din 1) i meny 9.2. 

• Som ingång för nivåmätning, väljs, i meny 9.3, 704 NIVÅ. 

• I huvudmeny 3.0, programmering av digitala ingångar, väljs digital ingång 1 (Din 1) som larmsignal. 

Avläsning 

• Tryck F+6 för att kontrollera antalet bräddningar (Din 1). 

• Tryck F+7 för bräddad tid. 

• Tryck F+9 för att visa totalt bräddad volym. Tryck PIL knapp för att visa aktuellt bräddflöde. 
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Inkoppling av datatransmitter 795 i pumpstation med reservkraft. 
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Figur 14.9 Inkopplingsschema för koppling i pumpstation med reservkraft. 

I Pumpstation utrustad med reservkraft behöver inte matningsspänning till datatransmitter, nivågivare och 
bräddmätning ske från datatransmitterns interna matningar utan kan tas från reservmatningen. Registrering av 
bräddning sker då även under spänningsbortfall i pumpstationen. 

Observera: Om analoga och digitala signaler skall vara verksamma under spänningsbortfall krävs att de 
får sin matningsspänning från reservkraftmatningen, inte från de interna 24 V DC matningarna i 
datatransmitter 795. 

Inställning 

• Inställningar görs i huvudmenyn, ”Meny 9.0 programmering av bräddflöde”. (se Figur 10.10, sida 17) 

• Som nollpunkt väljs digital ingång 1 (Din 1) i meny 9.2. 

• För nivåmätning väljs analog ingång 1 (Ain 1) i meny 9.3. 

• I huvudmeny 3.0, programmering av digitala ingångar, väljs digital ingång 1 (Din 1) som larmsignal. 

Avläsning 

• Tryck F+6 för visning av antal bräddningar. (Din 1) 

• Tryck F+7 för att se total bräddad tid. (Din) 

• Tryck F+9 för totalt bräddad volym. Tryck PIL knapp för att visa aktuellt bräddflöde. 
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