
Handledningsinstruktion 
 

Funktionsmenyer (avläsningslägen) används för att läsa av signalstatus och signalvärden samt 
vid larmkontroll och larmkvittering. 
 
För att visa de olika menyerna trycks först F-knappen in sedan trycks sifferknappen för 
önskad meny in. Vald meny visas i transmitterns display. 
 

F+ 0

F+ 2

F+ 3

F+ 4

F+ 1

F+ 5

F+ 6

F+ 7

F+ 8

F+ 9

F+ *

F+ #

Mjk 795
14:56:15

Comli 830429A
06/11/03

Ingångar
On: 0 Off: 0

123456789
000000000

Utgångar
On: 0 Off: 0

1234
0000

Gränser Hög/låg
On: 0 Off: 0

12341234
00000000

Ai Nr #

Ai Nr #
0 % Skalering 0

Räknare  Di
Nollställ: Enter 0

Tidsräknare Di

#

#
Nollställ: Enter 0:00

Larm Nr 123456789
000000000

Larm 1: Spänningsavbrott
1: Slut 14:54 06/11/03

Bräddningsmängd
Nollställ: Enter 0 m3

  795 Serial 704 Modem
- - -- RTS --- - 0 -  - ----

Telefonuppringning
OnHook OffHook

Visar typ av protokoll, programversion tid
och datum.

Visar om digitala ingångar är på (On) eller
av (Off).

Visar om digitala utgångar är på (On) eller
av (Off).

Visar om gränserna på analoga ingångarna
är på (On) eller från (Off).

Visar insignalen som grafskala. Välj
insignal med PIL-knapparna.

Visar vald analog insignal i % och i skalat
värde. Välj insignal med PIL-knapparna.

Visar antalsmätare för digitala ingångar
och analoga signalers gränser. Välj
insignal med PIL-knapparna.

Visar tidsräknare för digitala ingångar och
analoga signalers gränser. Välj insignal
med PIL-knapparna.

Visar larmlista för de senaste 9
larmhändelserna. Välj larmhändelse med
PIL-knapparna.

Visar bräddad mängd, om
bräddmätningsfunktionen är vald. Tryck
PIL-knapp för att visa aktuellt bräddflöde.

Visar om datatransmittern kommunicerar
med annan dator eller med 704. Visar även
RS232-portarnas status.

Visar datatransmitterns telefonstatus.
Tryck enter för att återställa modemen.

Exempel på hur en larmregistrering kan se
ut.

 
 
 
OBS!  Valfri funktionsmeny kan väljas för visning på display 
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Datatransmitterns huvudmenyer 
Inställningsprogrammet är menyupplagt med huvudmenyer och undermenyer. Varje 
huvudmeny har specifika undermenyer. Stegning mellan huvudmenyerna sker med hjälp av 
MENU-knappen. För att få tillgång till undermenyerna i respektive huvudmeny används 
ENTER-knappen. För att komma tillbaka till huvudmenyn från undermenyerna används ESC-
knappen. ESC-knappen kan även användas i huvudmenyerna för att komma tillbaka till 
startläget. 
 

Programmering av
Huvudfunktioner

Programmering av
Analoga Ingångar

Programmering av
Digitala Ingångar

Programmering av
Digitala Utgångar

Programmering av
Logisk Funktion

Programmering av
Tillbakastyrning

Programmering av
Pumpstyrning

Programmerinf av
Telefonlista för larm

Programmering av
Bräddflöde
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Esc

Esc

Esc

Esc

Esc

Esc

Esc

Esc

Esc

Tillbaka till
1.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0
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