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1. Snabbstart 
Beskrivning av det som behöver göras för att HAL-420 ska fungera i de flesta applikationer. 

 

 

Displayen visar i mätläge, nivå (kan väljas). 

mA signalen från mätaren följer nivåvisning. 

 Aktiverar MENY eller MÄTLÄGE 

 Välj MENY nummer eller ändra värden 

 Aktiverar för ändring och SPARA ändringar 

 

 

Ange mätarens 0-nivå och max mätnivå 

 

Tryck 

 Display visar t.ex. – 1 –  

 Till meny – 0 – 

 Display visar 0-avstånd 

 Ange önskat avstånd till 0-nivå 
(ZERO) 

 Lagra inställt värde 
Display visar – 1 – 

 Display visar tidigare valt avstånd 
till max nivå 

 Ange önskat mätområde från 0-
nivå till önskad max nivå (SPAN) 

 Lagra inställt värde 

 Display visar  – 2 – 

Gå till mätläge 

 

Mätaren är nu inställd för valt mätområde motsvarande 4-20 mA 

 

Tips: Kontrollera responshastighet i MENY 2 
Välj responshastighet till 1 eller 10 m/min 
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2. Allmänt 
Ultraljuds nivåmätaren är tillverkad i Japan av HONDA ELECTRONICS CO. 

Den är avsedd för nivåmätning i behållare och tankar. En 2” montagegänga gör den enkel att 
montera. Tillverkad i PP (polypropen) vilket gör den motståndskraftig mot de vanligast 
förekommande kemikalierna. 

Den är enkel att ställa in till aktuellt mätområde. 0-nivå och max mätområde anges utan att 
givaren behöver mäta mot aktuella nivåer. 

Den är konstruerad som två-tråds-transmitter, 16-30 V DC matning och 4-20 mA signal. 

Alla inställningar sparas i ett EEPROM, de finns alltid kvar utan att det krävs något internt 
batteri. 

Givaren har inbyggd temperaturmätning och justerar själv signalförstärkningen (gain). 

Ekosvar kan avläsas på displayen. 

 

3. Mekaniska mått 
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4. Montage 

 
 

• Montera givaren horisontellt mot mätytan. 

• Använd inte montagefläns i metall, kan störa ultraljudet 

• Montera inte flera ultraljudsmätare intill varandra 

• Montera givaren i våg med mätytan (använd vattenpass) 

• Undvik att komma för nära väggar eller andra föremål i ultraljudets väg. 

• Skruva inte i givaren alltför hårt 

• Undvik direkt solljus på givaren 

 

OBS! Givaren måste ha ett minsta blockeringsavstånd på 30 cm, mätt från givarens underkant 
till max mätnivå. 

 

Den inbyggda displayen visar nivå. men kan väljas till annan visning, se meny 5 
mA-signalen motsvarar nivån. 
Tom tank = 4 mA, full tank = 20 mA. 

 

Skruva alltid på locket över displayen ! 

Om locket är avtaget är mätarens elektronik oskyddad. 
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5. Elektrisk inkoppling 
 

 
Kopplas som 2-tråds-transmitter direkt till matningsdon, displayer, pumpstyrningar eller PLC 

6. Display visning 
 

 
 

OBS!  
Display visar normalt nivå, x,xxx m. 

 

Visning kan ändras till att visa avstånd eller utsignal. Detta görs i meny 5. 

 

Display visar även felmeddelanden 

(2.3:42)A colon (:) Inget ekosvar 

(          ) och (2.342) Ostabilt ekosvar 

 

Vid spänningspåslag visas apparatens programversion som t.ex. (H.420) och (1.00) 
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7. Inställning 
Inställningar och avläsningar hanteras i olika menyer 

Välj önskad meny för inställning 
0. Ange 0-punkt (4 mA) 

Display visar
nivå i cm

Tryck MODE 
knappen

Välj meny 
med PIL-

knapp

Tryck SET 
knappen

Ställ in/ändra 
med PIL-

knapp

Tryck SET 
knappen

Tryck MODE
knappen

 

1. Ange max nivå (20 mA) 

2. Responshastighet 

3. Mätmetod 

4. Fördröjning, medelvärdesbildning 

tur 

 

 o i % 

tning 

 

13. nd från 

14. isning 

nställningar med fet stil bör göras 

lla inställningar sparas i ett EEPROM (utan 

ns alltid lagrade 

 minuter. 

5. Displayvisning 

6. Visning av tempera

7. Finjustering 4 mA 

8. Finjustering 20 mA

9. Visar eko svar i % 

10. Visar störnivå på ek

11. Kalibrering av avståndsmä

12. Aktivt mätområde avstånd från
givaren till max mätyta 

Aktivt mätområde, avstå
givaren till 0-nivå 

Enheter för displayv

15. Utsignal vid felindikering 

16. Fabriksinställning 

 

I

 

A
internt batteri). 

Inställningar fin

Displayvisning går tillbaka efter 3
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MENY 0 Inställning av 0-nivå (ZERO, 4 mA) 
Ställs in som avstånd från givaren underkant till önskad 0-nivå. 

(50 cm till 700 cm) 

 

 
 

MENY 1 Inställning av max mätområde (SPAN, 20 mA) 
Ställs in som mätområdet från 0-nivån till önskad max nivå. 

(30 cm till 650 cm) 
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MENY 2 Inställning av responshastighet 
Möjliga inställningar [m/minut] Vid leverans 

1000 100 10 1 0,1 0,01 1000 

Hur snabb behöver mätaren vara för att detektera nivåförändringar 

I vanliga applikationer är nivåförändringarna långsamma, en lämplig inställning kan då vara 10 
eller 1 m/minut. 

MENY 3 Mätmetod 
Möjliga inställningar Vid leverans 

0 1 0 

Max eko (starkaste eko) Initiellt eko (första eko)  

Behöver normalt inte ändras 

MENY 4 Responstid / medelvärdesbildning 
 Möjliga inställningar Vid leverans 

 1 till 100 10 

Nivåvariation Stor Liten  

Responshastighet Snabb Långsam  

Responstid 1 sekund 100 sekunder 10 sekunder 

MENY 5 Val av displayvisning 
Möjliga 
inställningar 

Beskrivning Vid leverans 

0 Visar avstånd från givare till 
mätyta [m] 

1 
1 Visar nivå från 0-punkt till mätyta 

[m] 

2 Kvarstående kvot [%] 

3 mA utsignal [mA] 

Exempel 

0 1,847 m 

1 2,654 m 

2 73,0 % 

3 15,71 mA 

HAL420, 0810 

Sida 8 



MENY 6 Temperaturvisning på display 
Display visar aktuell temperatur 

MENY 7 Kalibrering av 4 mA signal 
Anslut en mA-meter i signalslingan för att kontrollera och justera mA-signalen vid 4 mA. 

Justera med PIL-knapparna, spara med SET 

MENY 8 Kalibrering av 20 mA signal 
Anslut en mA-meter i signalslingan för att kontrollera och justera mA-signalen vid 20 mA. 

Justera med PIL-knapparna, spara med SET 

MENY 9 Visning av reflekterat ekosvar 
Visar kvalitet på ultraljudspulsen i % 

Displayvisning 0 – 100 % 

Reflekterat 
eko  

svag stark

MENY 10 Visning av mottagen störnivå på ekosvar 
En störnivå på över 45% kan orsaka felmätning 

Displayvisning 0 – 100 % 

Störsignal i % svag stark

MENY 11 Kabrering av avståndsmätning 
Korrigerar avståndsmätningen i steg om 1 mm 

Möjlig 
justering 

-50 till +50 mm Vid leverans 0
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MENY 12 Aktivt mätområde 
Vid leverans är inställningen för det aktiva mätområdet inställt på 0,25 m till 8 m. 

Mäter vi på en nivå t.ex. max 2m är det bra att justera det aktiva mätområdet i meny 12 och 13. 

Detta eliminerar risk för dubbel eko mm. 

 

S
P

A
N

 (m
ätom

råde)

4 –
20 m

A

ZE
R

O
  (0-punkt)

100 %   20 mA

0 %   4 mA

A
ktivt m

ätom
råde

A
nge avstånd i m

eny 13

Ange 
avstånd i 
meny 12

 
 

Möjliga 
inställningar 

Vid leverans 

0,25 till 3,0 meter 0,25 meter 

I meny 12 anges avståndet från givarens underkant till det aktiva mätområdets början. 
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MENY 13 Aktivt mätområde 
Vid leverans är inställningen för det aktiva mätområdet inställt på 0,25 m till 8 m. 

Mäter vi på en nivå t.ex. max 2m är det bra att justera det aktiva mätområdet i meny 12 och 13. 

Detta eliminerar risk för dubbel eko mm. 

Möjliga 
inställningar 

Vid leverans 

0,5 till 8,0 meter 8 meter 

Se bild under meny 12 

I meny 13 anges avståndet från givarens underkant till det aktiva mätområdets slut. 

 

Det aktiva mätområdet ramar in det område givaren ska mäta inom och eliminerar konstiga 
ekosvar som inte ryms inom detta område 

MENY 14 Val av enhet på display 
Är vid leverans vald för meter och °C 

MENY 15 Utsignal vid fel 
Möjliga 
inställningar 

Beskrivning Vid leverans 

0 Låser vid senaste mätvärde 

0 1 Utsignal går till 4 mA 

2 Utsignal går till 20 mA 

MENY 16 System reset / Fabriksinställning 
Mätaren återställs till fabriksinställningar, som vid leverans 
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8. Felåtgärdslista 
Händelse Felorsak Åtgärd 

Display lyser inte Ingen matningsspänning Anslut, kontrollera inkoppling 
och att 16-30 V DC matnings-
spänning är riktig 

Mäter inte Fel monterad, vinkel Montera givaren i våg med 
mätytan 

Mäter fel Störs av andra objekt Flytta på givarens placering 

Ostabil Responstid för liten 

Responshastigher för stor 

Öka responstid, meny 4 

Minska responshastighet 
meny 2 

Display visar dubbla 
avståndet 

Ultraljudet reflekteras dubbelt Ställ in aktivt mätområde 

Flytta på givarens placering 

Mäter fel vid hög nivå 

 

Givaren måste ha ett minsta 
blockeringsavstånd (givare till 
max mätnivå)  

Kontrollera min avstånd 

Min 30 cm 
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9. Tekniska data 
 HAL420 

Frekvens 50 kHz 

Dimension Diam 93 × 110 mm 

Matningsspänning 16 – 30 V DC, (max 0,72 W) 

Mätområde 0,3 – 6,5 m, vätska 

Blockeringsavstånd min. 30 cm 

Spridningsvinkel ca 14° 

Minnesbackup EEPROM 

Arbetstemperatur -20 till +60°C 

Lagringstemperatur -30 till +60°C 

Display 4 siffror LCD 

Inställning Knappar på front 

Utsignaler 4 - 20 mA 

Upplösning 1 mm 

Mätnoggrannhet +/- 0,25 % 

Montage Gänga G2” 

Kapsling material PP (polypropen) 

Kapslingsklass IP65 

Vikt 350 gram 

Kablage 10 m (2 ledare), IP65 kontakt 

Godkännande EN46001 TÜV 
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10. Inställningslista 
 

Meny 
Nr. 

Funktion Vid leverans Egen inställning 

0 0- nivå (ZERO / 4 mA) 5,500 m  

1 Max nivå (SPAN / 20 mA) 5,000 m  

2 Responshastighet 1000 m/min  

3 Mätmetod 0  

4 Resonstid 10  

5 Displayvisning 1  

6 Temperaturvisning °C  

7 Kalibrering 4 mA 0  

8 Kalibrering 20 mA 0  

9 Svarseko  %  

10 Störeko  %  

11 Kalibrering av avståndsmätning 0  

12 Aktivt mätområde min 0,250 m  

13 Aktivt mätområde max 8,000 m  

14 mA-utsignal vid fel 0 (hold)  

15 System reset, fabriksinställning   
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