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Tack för att du valt en mjk produkt 
 
 
Mjk Automation AB 
Box 105 
661 23  SÄFFLE 
 
Tel. 0533-177 50 
Fax 0533-138 11 
E-post kontoret@mjk.se 
 
 
För ytterligare information om våra produkter kan ni besöka vår hemsida: www.mjk.se 
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Snabb start 
Visar det man egentligen endast behöver göra för att HD-700 ska fungera i de flesta 
applikationer. 
 

 
 
Displayen visar alltid avstånd från givaren till mätytan 
(inte nivå) 
mA signalen från mätaren visar nivå. 
 
 
 

 
 
Två inställningar måste göras 

1.  Ange avstånd från givaren till max mätnivå (20mA) 
 

Display visar  – 0 –  
 
Till meny  - 2 - 
 
Display visar tidigare valt max värde. 
 
För att ange önskat max mätvärde 
 
För att lagra inställt värde 

ar  – 2 – Display vis
 

Gå till mätläge 
 

 
2.  Ange avstånd från givaren till 0-nivå (4mA) 
 

Display visar  – 0 –  
 
Till meny  - 3 - 

isplay visar tidigare valt min värde  

r att ange önskat min mätvärde 

För att lagra inställt värde 
 3 – 

Gå till mätläge  
 

 nu inställd för valt mätområde motsvarande 4-20 mA 

 
D
 
Fö
 

Display visar  –
 

Mätaren är
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Allmänt 
 
Ultraljuds nivåmätaren är tillverkad i Japan av HONDA ELECTRONICS CO. 
Den är avsedd för nivå-mätning i behållare och tankar. Den är utrustad med en 2” 
montagegänga som gör den enkel att montera samt tillverkad i PP som gör den 
motståndskraftig mot de vanligast förekommande kemikalier. 
 
Den är enkel att ställa in till aktuellt mätområde. 0-ninå och max mätområde anges utan att 
givaren behöver mäta mot aktuella nivåer. 
Den är utrustad med låg/hög larm och 4-20 mA signal. 
Alla inställningar sparas i ett EE-PROM, de finns alltid kvar utan något internt batteri. 
Givaren har inbyggd temperaturmätning och justerar själv signalförstärkningen (gain). 
 
 
 
Montera givaren på ett riktigt sätt, se montageanvisning 
 
 
 
OBS att den inbyggda displayen visar avstånd, alltså avståndet från givarens 
underkant till mätytan. mA-signalen motsvarar nivån. Tom tank = 4 mA, full tank = 20 
mA. 
 
 
 
Skruva alltid på locket över displayen ! 
Om locket är avtaget är mätarens elektronik oskyddad 
 
 
Nivågivaren finns i 2 utföranden 
HD 700 A 0 - 10 m 
HD 700 B 0 -  4 m 
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Mekaniska mått 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Montage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Montera givaren horisontellt  mot mätytan. 
• Undvik att komma för nära väggar eller andra föremål i ultraljudets väg. 
• Skruva inte i givaren alltför hårt 
• Undvik direkt solljus på givaren 

 
OBS!   Givaren måste ha ett minsta blockeringsavstånd, avstånd från givarens 
underkant till max mätnivå. 
25 cm för HD 700B ( 4m givaren) 
50 cm för HD 700A (10m givaren) 

 HONDA HD700 0107.doc  sidan 5 
0107 



Elektrisk inkoppling 
 
 
 
Inkoppling av matningsspänning och mA signal 
 
 
 

24 VDc +

4-20 mA +

24 VDc -

 GND mA -

1 röd

2 grön

3 blå

8 svart

3-tråds-koppling

 
 
 
 
 
 

24 VDc +

4-20 mA +

24 VDc -

 GND mA -

1 röd

2 grön

3 blå

8 svart

4-tråds koppling
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Inkoppling av larmutgång, NPN 
 

24VDc +

24VDc -

NPN

4 BRUN
COM

5 GUL
hög larm

6 VIT
låg larm

1 RÖD
+ Matning
8 SVART
- Matning

Relä
Max 30V DC

0.1A

Relä
Max 30V DC

0.1A
NPN

 
 
Larmutgångar kan belastas 30 VDc, 0,1 A. Använd mellanreläer med lägre belastning. 
 
 
 
 
HD 700 levereras med 10 meter kabel. Nedan visas samtliga anslutningar. 
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Display visning 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBS! Display visar normalt avstånd i cm. Avståndet från givarens underkant till mätytan. 
 
Visning kan ändras till att visa utsignal i %. Detta görs i meny 5 
 
Tre streck ( - - - ) indikerar en felkod 

• Inget svarseko 
• Ostabil mätsignal 
• Utanför mätområdet 

 
Vid displayens högra sida finns indikering för larm 
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Inställning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inställningar och avläsningar hanteras i 10 olika menyer 
 

 
Välj aktuell inställning / avläsningsmeny Display visar

avstånd i cm

Tryck MODE
knappen

Välj meny
med PIL-

knapp

Tryck SET
knappen

Ställ in/ändra
med PIL-

knapp

Tryck SET
knappen

Tryck MODE
knappen

0   Hög nivå larm 
1   Låg nivå larm 
2   Nivå vid 20 mA (Span) 
3   Nivå vid 4 mA (0-punkt) 
4   Responstid 
5   Displayvisning (nivå eller utsignal i %) 
6   Visning av temperatur 
7   Justering 4 mA 
8   Justering 20 mA 
9   Visar givarens förstärkning (gain) 

  
A   Upplösning (ändras normalt inte) 

  
B   Ljudhastighet (ändras normalt inte) 

  
C   Mätenhet ( cm / feet,  °C / °F 

  
Alla inställningar sparas i ett EEPROM  
( utan internt batteri). De finns alltid lagrade. 

  
Display återgår till utgångsläge efter 3 minuter. 
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MENY 0 Inställning av hög larm gräns 
 
 

 
 
Ställs in som avstånd från givaren till önskad nivågräns 
 
HD 700 A 50cm till 999 cm 
 
HD 700 B 25 cm till 400 cm 
 
 
 
 
MENY 1 Inställning av låg larm gräns 
 
 

 
 
Ställs in som avstånd från givaren till önskad nivågräns 
 
HD 700 A 50cm till 999 cm 
 
HD 700 B 25 cm till 400 cm 
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MENY 2 Inställning av 20 mA nivå 
 

 
 
 
Ställs in som avstånd från givaren till önskad nivå 
 
HD 700 A 50cm till 999 cm 
 
HD 700 B 25 cm till 400 cm 
 
 
 
 
MENY 3 Inställning av  4 mA nivå 
 

 
 
 
Ställs in som avstånd från givaren till önskad nivå 
 
HD 700 A 50cm till 999 cm 
 
HD 700 B 25 cm till 400 cm 
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MENY 4 Inställning av  responstid 
 
Inställning  1……30 
Mätintensitet stor mindre 
Mätrespons snabb långsam 
Responstid 0,33 s 10 s 
 
 
 
 
MENY 5 Inställning av  displayvisning 
 
Inställning  1, 2, eller 3 
 
1:   Display visar avståndet från givaren till mätytan (det normala) 
2:   Display visar utsignal i % 
3:   Display visar inverterad utsignal i % 
 
 
 
 
MENY 6 Temperaturvisning 
 
Displayen visar aktuell temperatur 
 
 
 
 
MENY 7 Finjustering av  4 mA signal 
 
Inställning -5 till 5 
 
 
 
 
MENY 8 Finjustering av  20 mA signal 
 
Inställning -15 till 15 
 
 
 
 
MENY 9 Visning av signalstyrka 
 
Givaren anpassar automatiskt mätarens signalstyrka 
 
Visat värde 50             till 150 
Reflektion stark svag 
Försträkning låg hög 
Detta är ingen inställning utan endast visning. 
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MENY A, B och C ändras normalt inte 
 
 
 
MENY A Förskjutning av mätområde 
 
Inställning -99  till  150 mm 
 
Förskjuter mätområdet, både displayvisning och mA-signal. 
Normalt står inställning på 0 
 
 
 
 
MENY B Inställning av ljudhastighet 
 
Inställning 0 1            -          50 
 Max 0,18 m/min………..9 m/min 
 
Normalt står inställning på 0 
 
 
 
 
MENY C Avståndsvisning, enhet 
 
 1 2 
Enhet  Centimeter (cm) Feet (ft) 
Temperatur Celsius (°C) Fahrenheit (°F) 
 
Normalt står inställning på 1 
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Felåtgärdslista 
 
 
Händelse Felorsak Åtgärd 
Display lyser inte Ingen matningsspänning Anslut, kontrollera 12-24 

VDc matningsspänning 
Mäter inte Fel monterad, vinkel Montera givaren i våg med 

mätytan 
Mäter fel Störs av andra objekt Flytta på givarens placering 
Ostabil Responstid för hög 

Ljudhastighet för snabb 
Öka responstid, meny 4 
Minska ljudhastighet meny B 
( ej 0) 

Display visar dubbla 
avståndet 

Ultraljudet reflekteras dubbelt Flytta på givarens placering 

Mäter fel vid hög nivå, 
kort avstånd mellan givaren 
och mätytan 

Givaren måste ha ett minsta 
blockeringsavstånd (givare till 
max mätnivå)  

25 cm för HD 700 B 
50 cm för HD 700 A 
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Tekniska data 
 
 

 HD-700A HD-700B 
Frekvens 50kHz 100kHz 
Dimension Diam 93 x 110 mm lika 
Matningsspänning 12 – 24 VDc,   3 Watt lika 
Mätområde Vätska     10 m 

Pulver       5 m 
Vätska     4 m 
Pulver      2 m 

Blockeringsavstånd min. 50 cm 25 cm 
Spridningsvinkel 14 grader lika 
Minnesbackup EE-PROM lika 
Arbetstemperatur -20 till +60 grader C lika 
Lagringstemperatur -30 till +60 grader C lika 
Display 3 siffror LED lika 
Inställning Knappar på front lika 
Utsignaler 4 20 mA 

hög-, låg larm, NPN 
lika 

Upplösning 1 mm 
display 1 cm steg 

lika 

Mätnoggrannhet +/- 0,25 % lika 
Montage Gänga G2” lika 
Kapsling material PP lika 
Kapslingsklass IP65 lika 
Vikt 350 gram lika 
Kablage 10 m (8 ledare),  IP65 kontakt lika 
Godkännande EN46001      TÜV lika 
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