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1. Allmän beskrivning 
Tack för att du valde en pH förstärkare från MJK. 

 

pHix är framtagen för att möta dagens krav på flexibilitet och mätnoggrannhet, men framförallt är mycket möda 
nedlagt på att DU som användare inte skall få ett instrument som kräver manualer vid det dagliga användandet. 

Inställningar och justeringar utföres i två ”nivåer” 

På pHix framsida finns endast de enkla funktioner som DU behöver vid buffring av elektroder och avläsning av 
olika mätvärden. 

Under frontlocket döljer sig ytterligare funktionsknappar, dessa krävs för att ställa in de mätsignaler och 
funktioner som vi önskar (inom vissa gränser). 

MJK är kända för att ha den processkännedom som krävs för att kunna leverera förinställda mätinstrument efter 
kundens önskemål. Därför är din pH mätare troligen inprogrammerad för att uppfylla dina önskemål.  

Att så är fallet kan DU som användare kontrollera på medlevererad inställningslista, orderunderlag eller direkt 
med MJK. 

Om allt är förinställt vid nyinstallation behöver DU endast montera pH mätaren så nära mätpunkten som är 
praktisk möjligt (för att förenkla buffring av elektrod) samt koppla in elektroder, signaler och matningsspänning. 

Om förinställning ej är utförd måste denna utföras på inställningstangenter placerade under frontlocket, vad som 
skall ställas in bestämmer DU själv, hur DU skall göra beskrivs enkelt med ett blockschema under rubriken 
Programmering/Inställning. 

Om DU önskar hjälp vid val av mätprincip och inställning är DU välkommen att ringa oss på MJK i Säffle för 
telefonassistans eller hjälp på plats med både montage och inställning. 

 

 

Hur kommer jag i kontakt med MJK i Säffle. 

Telefon  0533-17750 

Fax 0533-13811 

E-post kontoret@mjk.se 

Hemsida www.mjk.se 

 



pHix-F, 0705 

Sida 2 

2. Tekniska data 
 

Matning 230 / 115V AC / 12-35 V DC 

Effektförbrukning ca. 10 VA / W 

Omgivningstemp -20 - +60 °C 

Kapsling Makrolon 

Kapslingsklass IP 65 

Ingång 0 - 14 pH 

Ingångsimpedans Mätingång > 2 × 1012 Ω 

Referens > 1 × 109 Ω 

Mätområde 0-punkt 0 - 14 pH 

Span 2 - 14 pH 

Temperaturingång -20 - +150 °C 

Temperaturelektrod PT 100, PT 1000, RTC 30 KW 

Utgång pH 0/4-20mA max 500 Ω 

Utgång Temp 0/4-20mA max 500 Ω 

Utgång Seriell RS 232 

Utgång 1 st relä, belastning 48V / 1A AC/DC 

Timer Puls:1 - 120 s. Paustid 1min – 24timmar 

Minne 2 Mb (ca. 60.000 mätningar) 

Noggrannhet ± 0,01 pH / 1 mV 

Linearitet ± 0,01 pH / 1 mV 

Reproducerbarhet ± 1 % 

Responstid 10 s 

CE EN50081-1, EN50082-1 

pHix är helt digitalt uppbyggd och saknar helt potentiometrar mm. som kan ge upphov till drift i 
mätnogrannheten. 

 



3. Mekaniska mått 

 
 

Till pHix finns som tillbehör en montageplatta som förenklar montage på plåt, betong och tegelväggar, artikel 
nr 200240. 

 

Det finns även montagetillbehör för att montera pHix på räcke. 
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4. Elektrisk Inkoppling 

1 2 3 4
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När du kopplar elektrodkabeln till pH-mätaren måste den svarta, halvledande plasten tas bort. Se nedanstående 
bild. 
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5. Handhavande 
PHix  kan betjänas från två ställen. Under locket sitter tangenter för den grundläggande programmeringen. 
Denna utföres normalt endast vid igångkörning eller efter eventuell reparation. 

För den ” dagliga ” användningen såsom buffring och avläsning, justering av temperaturen osv. används endast 
de yttre knapparna på locket. 

Detta medför att du som användare ej behöver manual eller hjälptext för att använda din pH-förstärkare 

 

Symboler för programmering Symboler för den dagliga användningen 

 
 

”MENU” knappen bläddrar genom huvudmenyer 
(1.00  2.00 osv.) och genom undermenyer (1.10 1.20 
osv.) 

”MEASURE” knappen skiftar mellan pH, mV 
och temp. För att ställa in temperaturen tryck 
fram till temp och ändra med PIL-knappar 

”ENTER” knappen ger möjlighet att komma från 
huvudmeny till undermeny (3.00 till 3.1 vid  
programmering.0) och skriver in nya funktioner och 
värden 

”BUFFER” knappen buffring  används då 
mätaren kalibreras. 

”ESC” knappen ger dig möjlighet att återvända till 
föregående funktion. Tryck eventuellt flera gånger 
för att gå helt tillbaka. 

”FUNCTION” knappen kan användas för att 
starta renspolning av elektroden 

”PIL UPP NED” knapparna används för att ändra 
till nya värden vid programmering. 

”PIL UPP NED” används för att ställa in rätt 
värde vid manuell buffring samt för att ställa in 
temperatur vid manuell tempkompensering 
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6. Programmering av snabbvalsmeny 
För att underlätta programmeringen av pHix har den försetts med fyra snabbval, vilket innebär att man väljer 
något av nedanstående tre alternativ i program-blockschema meny 1.10. 

Önskar man ändra någon del i den förvalda inställningen, kan detta utföras utan att övriga inställningar 
påverkas. 

 

Menyalternativ 1 2 3 4 

Mätning 0-14 pH 0-14 pH 0-14 pH redox +/-1000 

Mätning temp 0-150°C 0-100°C  0-150°C    

Elektrod typ standard multisens standard  standard 

Temp. elektrod pt 100 NTC30 PT100 Ingen 

Buffert kalibreing Manuell Manuell Manuell Ingen 

Frys mA vid buffring Ja Ja Ja   

4-20 mA utgång 1 0-14 pH 0-14 pH 2-12 pH 1000 mV 

4-20 mA utgång 2 0-100°C 0-100°C 0-50°C   

Alarm 1 pH pH pH mV 

  Set 12 Set 2 Set 4 Set -200 

  Reset 10 Reset 4 Reset 6 Reset -100 

Alarm 2   Buffert larm     

Relä utgång Larm pH pH+buffert Larm pH   

Buzzer + larm Ja Ja Ja Ja 

 

Se kompletta inställningar på nästa sida i instruktionsboken 

Kontrollera att temperaturkompensering är rätt vald. I programmenyn är det auto-temp kompensering 
som blir vald, vilket fordrar att en temperaturelektrod är ansluten. Vill man ha manuell 
temperaturkompensering, ändra till detta i meny 2 (2:20) välj OFF. 

 

 

OBS! 

Om symbolen med en hand och en termometer blinkar i displayens nedre högra hörn är mätaren vald för 
automatisk temperaturkompensering. 

Om ingen temperaturelektrod finns ansluten kommer pH-mätaren inte att fungera på rätt sätt. 

Ändra i meny 2 till Manuell temperaturkompensering. 
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Komplett inställningslista för snabbval 

 

menu funktion 1 2 3 4 

2.10 pH eller mV pH pH pH mV (redox) 

2.11 elektrod 1 0-punkt pH=7,0 pH=7,0 pH=7,0   

2.12 elektrod 2  on/off off off off off 

2.20 temp AUTO  on/off on on on on 

2.21 man temp värde 25°C 25°C 25°C 25°C 

2.22 pt100, pt1000, NTC30 pt100 NTC30K pt100 pt100 

2.23 temp. °C eller F C C C C 

3.10 autobuffring on/off off off off off 

3.20 antal buffert 2 2 2 2 

3.30 buffert värden 4, 7, 10 4, 7, 10 4, 7, 10   

4.10 mA utg 1  pH, mV eller temp pH pH pH mV (redox) 

4.20 0 eller 4 - 20 mA 4-20 mA 4-20 mA 4-20 mA 4-20 mA 

4.21 mätområde min/max 0-14 pH 0-14 pH 0-14 pH (+/-)500 mV 

5.10 mA utg 2  pH, mV eller temp temp temp temp temp 

5.20 0 eller 4 - 20 mA 4-20 mA 4-20 mA 4-20 mA 4-20 mA 

5.21 mätområde min/max 0-100 0-100 0-50 0-50 

6.10 relä larm eller spolning larm larm larm larm 

6.20 funktionsknapp på fronten spolning spolning spolning spolning 

6.21 spoltid sek, frys mA 10 s / on 10 s / on 10 s / on 10 s / on 

6.30 auto spolning  on/off off off off off 

6.31 spolintervall i min 24 tim 24 tim 24 tim 24 tim 

6.32 spoltid sek, frys mA 10 s / on 10 s / on 10 s / on 10 s / on 

6.40 larm pH  on/off on on on off 

6.41 larmpunkt on / off pH 12 / 10 pH 2 / 4 pH 4 / 6   

6.50 larm mV   on/off off off off on 

6.51 larmpunkt on / off mV -200 / -400 mV -200 / -400 mV -200 / -400 mV -200 / -400 

6.60 larm temperatur  on/off off off off off 

6.61 larmpunkt on / off   (°C ) 100 / 90 50 / 40 100 / 90 100 / 90 

6.70 larm elektrodkontroll  on/off off on off off 

6.71 pH differans larmpunkt on/off 1,00 / 0,50 1,00 / 0,50 1,00 / 0,50   

7.10 låskod  on/off off      000 off      000 off      000 off      000 

7.20 knapp-bipp  on/off on on on on 

7.30 larm-buzzer  on/off on on on on 

7.50 printer utgång  on/off off off off off 

 



7. Programmering, inställning 
Önskar man fritt välja funktionerna i pHix  skall programblockschemat stegas igenom och de olika alternativen 
väljas. 

Detta utföres med knappar placerade under frontlocket, skruva loss locket och haka av kabelförbindelsen. 

Alla inställningar ligger grupperade under huvudmenyer ( 1.00 – 7.00). 

Huvudmenyer 

mätning meny
1.00

meny
7.00

meny
6.00

meny
5.00

meny
4.00

meny
3.00

meny
2.00

menu menumenumenumenumenumenu

 
 

1.00 Programmmering av snabbvalsmenyer samt servicemenyer 

2.00 pH eller redoxmätning, val av elektroder, temperaturkompensering. 

3.00 Val av bufferttyp. Manuell eller Auto buffert 

4.00 mA utgång nr 1 

5.00 mA utgång nr 2 

6.00 Funktion för reläutgång, larm, renspolningsfunktion,etc. 

7.00 Apparatinställningar 

 

• Bläddra mellan huvudmenyer med MENU-knappen. 

• Välj meny med ENTER-knappen  

• Välj funktioner eller ange värden med PIL-knapparna 

• Bekräfta inställning med ENTER-knappen 

• Återgår med ESC-knapppen 

 

På följande sidor beskrivs inställningsförfarandet i såkallat blockschema. 
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8. Inställningsschema (blockschema) 

mätning meny
1.00

meny
7.00

meny
6.00

meny
5.00

meny
4.00

meny
3.00

meny
2.00

menu menumenumenumenumenumenu

 
 

MENY 1.00
PROGRAMMERING AV
SNABBVAL

VÄLJ ALTERNATIV
Alt 1, 2, 3 eller 4

menu

ENTER

ENTER

Tryck MENU-knappen till rätt huvudmeny
Tryck ENTER.
Display visar nummer på undermeny, bekräfta
med ENTER
Välj mellan alternativ eller ange siffervärden
med PIL-knappar.
Tryck ENTER för att bekräfta inställning
Tryck ESC-knappen för att gå tillbaka

Välj alternativ för snabbval med PIL-knappar,
tryck ENTER.
Se på snabbvalslistor, presenterade på föregående
sidor.

Åter till
utgångs-
display

ESC

till nästa huvudmeny

1.10

ENTER

 

 

OBS! 

Om symbolen med en hand och en termometerblinkar i displayens nedre högra hörn är mätaren vald för 
automatisk temperaturkompensering. 

Om ingen temperaturelektrod finns ansluten kommer pH-mätaren inte att fungera på rätt sätt. 

Ändra i meny 2 till Manuell temperaturkompensering. 
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mätning meny
1.00

meny
7.00

meny
6.00

meny
5.00

meny
4.00

meny
3.00

meny
2.00

menu menumenumenumenumenumenu

 
 

MENY 2.00
(mätning, elektrod, temperatur)

   pH _ _ _ _ _ _ _ _ _
  (mV)

menu

ENTER

Tryck MENU-knappen till rätt huvudmeny
Tryck ENTER.
Display visar nummer på undermeny, bekräfta
med ENTER
Välj mellan alternativ eller ange siffervärden
med PIL-knappar.
Tryck ENTER för att bekräfta inställning
Tryck ESC-knappen för att gå tillbaka

Välj om du ska mäta pH eller mV (redox)
Välj med PIL-knappar, tryck ENTER.

Åter till
utgångs-
display

ESC

till nästa huvudmeny

2.10

ENTER

OFF
(ON)

25,0
ange temp

OFF
(ON)

pH             7,00

2.20

2.11

2.12

2.21
manuell

ESC

ESC

ESC

ESC

ESC

ESC

ESC

ESC

ESC

ESC

ESC

Ange om funktion för dubbla mätelektroder ska
aktiveras
Välj med PIL-knappar, tryck ENTER.

Används dubbla mätelektroder för elektrodkontroll
ska den andra elektrodens nollpunkt vara 4,6

Välj manuell eller auto tempkompensering
(vid auto måste sep temp givare anslutas)
Välj med PIL-knappar, tryck ENTER.
OFF = Manuell
ON   = Auto

Välj vilken typ av temperaturelektrod som är
ansluten
Välj med PIL-knappar, tryck ENTER.

Den angivna temperaturen för manuell
temperaturkompensering kan sedan enkelt ändras
på frontpanelen.

Välj nollpunkt för pH elektrod 1
Välj med PIL-knappar, tryck ENTER.

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

2.22
auto

1   (pt100)
2 (pt1000)

2.23

C  (Celsius)
   F  (Farenheit)

ENTER

Välj enhet för temperatur
Välj med PIL-knappar, tryck ENTER.
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mätning meny
1.00

meny
7.00

meny
6.00

meny
5.00

meny
4.00

meny
3.00

meny
2.00

menu menumenumenumenumenumenu

 
 

MENY 3.00
(bufferttyp, manuell eller auto)

         OFF  (manuell)
   ON    (auto)

menu

ENTER

Tryck MENU-knappen till rätt huvudmeny
Tryck ENTER.
Display visar nummer på undermeny, bekräfta
med ENTER
Välj mellan alternativ eller ange siffervärden
med PIL-knappar.
Tryck ENTER för att bekräfta inställning
Tryck ESC-knappen för att gå tillbaka

Välj manuell eller automatisk buffertfunktion)
Välj med PIL-knappar, tryck ENTER.

Åter till
utgångs-
display

ESC

till nästa huvudmeny

3.10

ENTER

ON
(OFF)

  2
 (3)

3.20

3.30

3.50

ESC

ESC

ESC

ESC

ESC

ESC

ESC

ESC

ESC

Ange de olika buffertpunkternas värden i tur och
ordning. Display visar först en 1:a och sedan
värdet som är inställt , o.s.v.
Välj med PIL-knappar, tryck ENTER.

Om 3 st buffertpunkter valts i meny 3.30 frågas det
efter en godtagbar feltolerans
(fel i elektrodens linjaritet), t.ex. 0,2 pH
Välj med PIL-knappar, tryck ENTER.

Ska mA signalen "frysas" under buffring.
Välj funktion On eller Off.
Välj med PIL-knappar, tryck ENTER.

Välj antal buffertpunkter som ska användas
( 2 eller 3 buffertvärden)
Välj med PIL-knappar, tryck ENTER.

ENTER

MAN

ENTER

ENTER

AUTO

0.20

ENTER

1....7,0
2....4,0
3..10,0

3.40
(om 3 st valts)
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mätning meny
1.00

meny
7.00

meny
6.00

meny
5.00

meny
4.00

meny
3.00

meny
2.00

menu menumenumenumenumenumenu

 
 

MENY 4.00
(mA utsignal nr 1)

pH -- -- -- -- --

menu

ENTER

Tryck MENU-knappen till rätt huvudmeny
Tryck ENTER.
Display visar nummer på undermeny, bekräfta
med ENTER
Välj mellan alternativ eller ange siffervärden
med PIL-knappar.
Tryck ENTER för att bekräfta inställning
Tryck ESC-knappen för att gå tillbaka

Välj vilket mätvärde som ska kopplas till mA
ugång nr 1  ( pH, eller temp )
Välj med PIL-knappar, tryck ENTER.

Åter till
utgångs-
display

ESC

till nästa huvudmeny

4.10

ENTER

  4,00             2,00
20,00           12,00

 2
(1)

4.20

4.21

ESC

ESC

ESC

ESC

ESC

Skalning av utsignalen. Vilket pH värde ska
motsvara 4 mA och vilket pH värde ska motsvara
20 mA.
Display visar 4,00 mA sedan blinkar det pH värde
som är valt t.ex. 2,00, justera med  PIL-knappar,
tryck ENTER.
Display visar 20,00 mA sedan blinkar det pH
värde som är valt t.ex 12,00, justera med  PIL-
knappar, tryck ENTER.

Välj typ av mA-signal
1 = 0-20 mA
2 = 4-20 mA
Välj med PIL-knappar, tryck ENTER.

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER
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mätning meny
1.00

meny
7.00

meny
6.00

meny
5.00

meny
4.00

meny
3.00

meny
2.00

menu menumenumenumenumenumenu

 
 

MENY 5.00
(mA utsignal nr 2)

C -- -- -- -- --

menu

ENTER

Tryck MENU-knappen till rätt huvudmeny
Tryck ENTER.
Display visar nummer på undermeny, bekräfta
med ENTER
Välj mellan alternativ eller ange siffervärden
med PIL-knappar.
Tryck ENTER för att bekräfta inställning
Tryck ESC-knappen för att gå tillbaka

Välj vilket mätvärde som ska kopplas till mA
ugång nr 1  ( pH, eller temp )
Välj med PIL-knappar, tryck ENTER.

Åter till
utgångs-
display

ESC

till nästa huvudmeny

5.10

ENTER

  4,00             00,0
20,00            50,0

 2
(1)

5.20

5.21

ESC

ESC

ESC

ESC

ESC

Skalning av utsignalen. Vilken temperatur ska
motsvara 4 mA och vilken temperatur ska
motsvara 20 mA.
Display visar 4,00 mA sedan blinkar det temp
värde som är valt t.ex. 00,0 grader, justera med
PIL-knappar, tryck ENTER.
Display visar 20,00 mA sedan blinkar det temp
värde som är valt t.ex 50,0 grader, justera med
PIL-knappar, tryck ENTER.

Välj typ av mA-signal
1 = 0-20 mA
2 = 4-20 mA
Välj med PIL-knappar, tryck ENTER.

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER
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mätning meny
1.00

meny
7.00

meny
6.00

meny
5.00

meny
4.00

meny
3.00

meny
2.00

menu menumenumenumenumenumenu
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MENY 6.00
(funktion för reläutgång)

renspolning           larm
(borste)         (klocka)

menu

ENTER

Tryck MENU-knappen till rätt huvudmeny Tryck ENTER.
Display visar nummer på undermeny, bekräfta med
ENTER
Välj mellan alternativ eller ange siffervärden med PIL-
knappar.
Tryck ENTER för att bekräfta inställning
Tryck ESC-knappen för att gå tillbaka

Välj om reläutgången ska vara för
 larm eller  renspolning
Välj med PIL-knappar, tryck ENTER.

Åter till
utgångs-
display

ESC

till nästa huvudmeny

6.10

ENTER

6.30

6.50

           ON
         (OFF)

ESC

ESC

ESC

Auto renspolning?
Välj med PIL-knappar,
tryck ENTER.

ENTER ENTER

ENTER

           ON
         (OFF)

ENTER

6.20

   ON
(OFF)

6.23

  0,05

6.22

  0,50

6.21

   ON
(OFF)

          6.31

Funktion på F-knappen 1
         alt 1                     alt 2 och 3

6.32
0,05

(spoltid  h.mm)

6.40

OFF
(ON)

6.71

6.70

6.51

pH 6,00
OFF värde för larm

pH 5,50
ON värde för larm

           ON
         (OFF)

6.33
   ON
(OFF)

Larm på temperatur ?
Välj med PIL-knappar,
 tryck ENTER.

Larmgräns on/off
Välj med PIL-knappar,
tryck ENTER.

Larm på pH ?
Välj med PIL-knappar,
tryck ENTER.

OFF

OFF

OFF

OFF

spolintervall (h.mm)
Välj med PIL-knappar,
tryck ENTER.

spoltid (h.mm)
Välj med PIL-knappar,
tryck ENTER.

Frys mA vid spolning
Välj med PIL-knappar,
 tryck ENTER.

Funktionsknapp
Ska F-knappen på front
aktivera relä ?
Välj med PIL-knappar,
 tryck ENTER.

6.31   F-knapppen på fronten
Om F-knappen aktiverats i meny 6.30 kan
denna väljas till olika fuktioner.
1 = Startar spolning (ställ tid i meny 6.32)
2 = Manuell, håll knappen inne för funktion
3 = Tryck knappen för att dra relä,
      tryck den igen för att släppa relä.
Välj med PIL-knappar, tryck ENTER.

6.33   Frys mA signal
Ska mA-signalen "frysas" då relä är draget,
under spolning ?
Välj med PIL-knappar, tryck ENTER.

ESC

6.61

 ON
(OFF)

Larm på redox (mV) ?
Välj med PIL-knappar,
tryck ENTER.

6.40   Reläfunktion vid buffring
Reläfunktion kan erhållas vid buffring under
förutsättning att relä inte används för
renspoling. OFF i meny 6.20 och 6.30
Välj med PIL-knappar, tryck ENTER.

6.60

mV 350
ON värde för larm
mV 300
OFF värde för larm

Larmgräns on/off
Välj med PIL-knappar,
tryck ENTER.

C 35
ON värde för larm
C 30
OFF värde för larm

Larmgräns on/off
Välj med PIL-knappar,
tryck ENTER.

OFF
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mätning meny
1.00

meny
7.00

meny
6.00

meny
5.00

meny
4.00

meny
3.00

meny
2.00

menu menumenumenumenumenumenu

 
 

MENY 7.00
(apparatfunktioner)

OFF
(ON)

menu

ENTER

Tryck MENU-knappen till rätt huvudmeny
Tryck ENTER.
Display visar nummer på undermeny, bekräfta
med ENTER
Välj mellan alternativ eller ange siffervärden
med PIL-knappar.
Tryck ENTER för att bekräfta inställning
Tryck ESC-knappen för att gå tillbaka

Välj inställningar ska låsas med en kod
Välj med PIL-knappar, tryck ENTER.

Åter till
utgångs-
display

ESC

till mätläge

7.10

ENTER

OFF
(ON)

OFF
(ON)

7.20

7.30

ESC

ESC

ESC

ESC

ESC

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

Välj om knappljud ska höras när en knapp trycks
in
Välj med PIL-knappar, tryck ENTER.

Välj om larm ska ljuda (pipa kraftigt) när en
larmgräns över- eller underskrids
Välj med PIL-knappar, tryck ENTER.

7.40

OFF
(ON)

Printerfunktion ?
Välj med PIL-knappar, tryck ENTER.

ENTER

ENTER

ESC

ESC
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9. Manuell buffertjustering (kalibrering) 
Vid buffring användes endast de yttre tangenterna på fronten.Detta gäller både vid manuell och automatisk 
buffring. pHix är konstruerad för både en och två mätelektroder, och tillpassar automatiskt buffringsproceduren 
efter den valda mätprincipen. 

1. Tryck på knappen märkt ”BUFFER” och symbolen för justering 
av elektrodens nollpunkt (normalt pH7) visas, samtidigt blinkar 
pH-visningen. 

 
2. Doppa elektroden i bufferten (pH 7). Vänta tills stabilt värde visas,därefter justera med piltangenterna 

så att det visade pH-värdet stämmer mot buffertvätskan. 

3. Tryck knappen märkt ”BUFFER” och symbolen för justering av 
elektrodens område (normalt 4 eller 10) visas, samtidigt blinkar 
pH-visningen. 

 
4. Skölj elektroden och doppa den i den buffert som valts för områdesjusteringen t.ex pH 4. Vänta tills 

stabilt värde visas, därefter justera med piltangenterna så att det visade pH-värdet stämmer mot 
buffertvätskan 

5. Tryck knappen märkt ”BUFFER”, display övergår i mätläge och kalibreringen är klar 

Ändring av manuell temperaturkompensering  

Tryck knappen märkt ”MEASURE” tills temperatur visas och justera med pilknapparna. 

 

6. Om trepunktskalibrering har valts (antal kalibreingspunkter väljs i inställningsmeny 3.20) kommer åter 
symbolen för justering av elektrodens område att visas samtidigt som pH-värdet blinkar. Doppa 
elektroden i den buffert för områdesjustering som tidigare ej använts. Vänta tills stabilt värde visas 
därefter justera med piltangenterna så att det visade pH-värdet stämmer mot buffertvätskan. 

 

Tryck knappen märkt ”BUFFER” 

Displayen visar olinieariteten hos elektroden i två sekunder, för att sedan övergå i mätning. 

Om felet överskrider 10% visas en larmindikering på displayen i två sekunder 

Ändring av manuell temperaturkompensering. 

Tryck knappen märkt ”MEASURE” tills temperatur visas och justera med pilknapparna. 

 

OBS! 

Om symbolen med en hand och en termometer blinkar i displayens nedre högra hörn är mätaren vald för 
automatisk temperaturkompensering. 

Om ingen temperaturelektrod finns ansluten kommer pH-mätaren inte att fungera på rätt sätt. 

Ändra i meny 2 till Manuell temperaturkompensering. 
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10. Automatisk buffertjustering 
Vid grundprogrammeringen väljes vilket elektrodsystem som önskas (vanligast kombielektrod), om det skall 
vara två- eller tre-punkts kalibrering.och vilken buffert som ska användas. 

1.1 Tryck på knapp ”BUFFER”  

1.2 Symbolen för buffertjustering blinkar 

 

2.1 Doppa elektroden i den 1:a bufferten (pH 7) 

2.2 Tryck på ”BUFFER” knappen 

2.3 Display blinkar, invänta en pipton 

 

3.1 Byt till den andra bufferten (t.ex. pH 10) 

3.2 Tryck på ”BUFFER” knappen 

3.3 När displayen slutar att blinka är kalibreringen klar. 
 Display återgår till mätläge 

 

Kan justeringen ej genomföras visas larm, detta kan orsakas av felaktig elektrod eller buffert.  

 

Vid automatisk buffring kan endast buffert med pH 4, pH 7 och pH 10 användas. 

 

Ändring av manuell temperaturkompensering. 

Tryck knappen märkt ”MEASURE” tills temperatur visas och justera med pilknapparna. 
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11. Tillbehör, reservdelar 
200240 Montageplatta 

550029 Säkring 40 mA T, för 230V matning 

550030 Säkring 63 mA T, för 115V mataning 

550049 Säkring 500 mA T, för 12-35V DC matning 

203056 Kablage för seriell kommunikation 

 

För pH elektroder, armaturer, buffertlösningar se separata datablad eller ring till mjk 

0533-17750 www.mjk.se 
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12. Fabriksjusteringar (serviceprogram) 
pHix levereras justerad och klar för användning från fabrik enligt gällande specifikationer. Om en justering 
skulle vara nödvändig finns en speciell servicemeny som aktiveras på följande sätt. 

 

Tryck MENU-knapp till meny punkt 1.00 

Tryck samtidigt på upp och ned pil i ca 5 sekunder. 

Display visar Ser, ange kod (unversalkod är 204) med PIL-knappar 

Display visar meny 10.00. 

Se blockschema på nästa sida 

 

De justeringar som kan göras. 

10.10 Justering av mA-utgång 1 

Anslut en mA-meter till plint 12 och 13 

Justera först till 4 mA och sedan till 20 mA med pilknapparna. 

 

10.20 Justering av mA-utgång 2 

Anslut en mA-meter till plint 14 och 15 

Justera först till 4 mA och sedan till 20 mA med pilknapparna. 

 

10.30 Justering av pH ingång 1 

Kortslut plint 1 och 5 och justera med pilknappar tills display visar 0,00 och bekräfta med Enter-knappen. 

Anslut 1,000 V till plint 1 och 5 samt justera till rätt visning och bekräfta med Enter-knappen. 

 

10.40 Justering av pH ingång 2 

Kortslut plint 2 och 5 och justera med pilknappar tills display visar 0,00 och bekräfta med Enter-knappen. 

Anslut 1,000 V till plint 2 och 5 samt justera till rätt visning och bekräfta med Enter-knappen. 

 

10.50 Justering av referensingång 

Kortslut plint 4 och 5 och justera med pilknappar tills display visar 0,00 och bekräfta med Enter-knappen. 

Anslut 1,000 V till plint 4 och 5 samt justera till rätt visning och bekräfta med Enter-knappen. 

 

10.60 Justering av temperaturingång 

Kortslut mellan plint 6 och 7, anslut ett motstånd på c:a 100 ohm till plint 7 och 8. 

Justera med pil-knappar tills display visar korrekt motståndsvärde och bekräfta med Enter-knappen. anslut 
1000 ohm, justera med pil-knappar, bekräfta med Enter-knappen  

 

SAV Bekräfta justeringar 

Efter att ha bekräftat en justering med Enter, tryck ESC-knappen till meny SAV. 

OBS Här ska nya inställningar bekräftas med Enter-knappen 

Om du ångrat dig och vill behålla de gamla inställningarna tryck på ESC-knappen 

Om en ny justering ska göras, börja om från början. 



Programblockschema för serviceprogram 
Tryck MENU-knapp till meny punkt 1.00 

Tryck samtidigt på upp och ned pil i ca 5 sekunder. 

Display visar Ser, ange  kod (unversalkod är 204) med PIL-knappar 

Display visar meny 10.00. 

SAV

10.00

10.30
pH ingång 1

10.20
mA utg 2

10.10
mA utg 1

10.60
temperaturing

10.50
referensing

10.40
pH ingång 2

utför
justering

enter

enter

enter

enter

enter

enter

enter

enter

enter

enter

enter

enter

enter

utför
justering

utfφr
justering

utför
justering

utför
justering

utför
justering

Justera med PIL-knappar, Tryck
Enter

Justera med PIL-knappar, Tryck
Enter

Justera med PIL-knappar, Tryck
Enter

Justera med PIL-knappar, Tryck
Enter

Justera med PIL-knappar, Tryck
Enter

Justera med PIL-knappar, Tryck
Enter

ESC

menu

menu

menu

menu

menu

ESC

ESC

ESC

ESC

ESC

ESC

ESC

ESC

 
Efter att ha bekräftat en justering med Enter, tryck ESC-knappen till meny SAV. 

OBS Här ska nya inställningar bekräftas med Enter-knappen 

Om du ångrat dig och vill behålla de gamla inställningarna tryck på ESC-knappen 

Om en ny justering ska göras, börja om från början. 
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