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Handledningsinstruktion  pHix 
 
pHix är enkel att hantera  
Alla programinställningar är ”gömda” 
Med knapparna på framsidan hanterar  
man pHix för den dagliga skötseln 
 
MEASURE knappen växlar displayvisning 
mellan  pH, mV, °C 
 
BUFFER knappen används för att buffra. 
 
FUNCTION knappen för t.ex. spolning av  
mätelektroden 
 
PIL knappar för inställning av temperatur eller  
buffertvärden. 
 
 
Manuell buffertfunktion 
pHix låser mätvärden vid buffring 

• Tryck ”BUFFER” 
• Doppa elektrod i pH 7 
• Justera med ”PIL” till rätt värde 
• Tryck ”BUFFER” 
• Doppa elektrod i pH 4 (eller 10) 
• Justera med PIL till rätt värde 
• Tryck ”BUFFER” 
• Kalibrering är klar 

 
För att korrigera temperaturen 

• Tryck ”MEASURE” tills temp °C visas 
• Justera temperatur med PIL knappar 

 
AUTO buffert funktion, med 2 pH-buffert 

• Tryck ”BUFFER”  
• Doppa elektroden i den 1:a bufferten (pH 7) 
• Tryck ”BUFFER” 
• Display blinkar, invänta en pipton och dispay ändrar visning 
 
• Doppa elektroden i den andra valda bufferten (tex pH 4) 
• Tryck ”BUFFER” 
• Display blinkar, invänta en pipton och dispay ändrar visning 
•  
• Tryck ”BUFFER” 
• Display återgår till mätläge 

pH-mätaren är kalibrerad 
 
Kontakta mjk för tillbehör eller assistans       tel  0533-17750 fax  0533-13811 
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H elektrod för  smutsiga, beläggande media typ avloppsvatten 

 

H elektrod för  renare, jonsvaga, kalla media typ dricksvatten 
 

 

elektrodbehov 

PH-buffertlösningar 
Teknisk buffert enligt DIN 19267 
Steriliserad för lång hållbarhet, utan konserveringsmedel. 
Levereras i glasampuller eller i glasflaskor. 
 
L4694 4,00 60 ampuller a 25 ml 
L4697 7,00 60 ampuller a 25 ml 
L4691 10,0 60 ampuller a 25 ml 
 
L4004 4,00 DURAN glasflaska 250 ml 
L7004 7,00 DURAN glasflaska 250 ml 
L1004 10,0 DURAN glasflaska 250 ml 
 
L400 4,00 DURAN glasflaska 1000 ml 
L700 7,00 DURAN glasflaska 1000 ml 
L100 10,0 DURAN glasflaska 1000 ml 
 
 
Färgkodad teknisk buffert i plastflaska 
LC4002K 4,00 gul PE-flaska 500 ml 
LC7002K 7,00 grön PE-flaska 500 ml 
LC1002K 10,0 blå PE-flaska 500 ml 
 
 
Elektrolyt, KCl-lösning 
L3004 KCl 3 mol/l DURAN glasflaska 250 ml, 

standard KCl-lösning 
L2004 KCl 2 mol/l DURAN glasflaska 250 ml, 

lågtemperatur KCl-lösning 
 
 
Montagetillbehör 
Beträffande nedoppningarmaturet, insticksarmaturer, 
genomströmningsarmaturer och montagekonsoler, se separata d
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mjk levererar kvalitetselektroder från Schott Geräte, kontakta mjk för olika 
Tel   0533-17750 Fax   0533-13811 www.mjk.se 


