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1. Inställning vid leverans

pH mätaren är vid leverans inställd enligt följande

Matningsspänning 230 VAc

Mätområde 2 – 12 pH

Utsignal 4 – 20 mA

Relä 1 (CH2) Låg gräns 
Till vid 6,0 pH 
Från vid 6,2 pH 
Tidsfördröjning tillslag 60 s 
Tidfördröjning frånslag 0 s

Relä 2 (CH3) Hög gräns 
Till vid 9,0 pH 
Från vid 8,8 pH 
Tidsfördröjning tillslag 60 s 
Tidfördröjning frånslag 0 s

Manuell temperatur-
kompensering

Media 25°C

Buffert 25°C

Kalibrering på pH buffert 7 och 4 eller 10

Utsignal (4-20 mA) fryses vid kalibrering. 
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2. Inkoppling

Inkopplingsplintar

Plint 1 Analog utsignal 0/4 – 20 mA -

Plint 2 Analog utsignal 0/4 – 20 mA +

Plint 3 För eventuell temperatursensor, pt-100

Plint 4 (auto temperaturkompensering)

Plint 5 pH elektrod mittledare

Plint 6 pH-elektrod skärm

Plint 7 230 V AC N

Plint 8 230V AC L

Plint 9 NO Relä CH2 Låg gräns

Plint 10 Com Max 250 V AC / 8 A Resistiv last

Plint 11 NC

Plint 12 NO Relä CH3 Hög gräns

Plint 13 Com Max 250 V AC / 8 A Resistiv last

Plint 14 NC
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När du kopplar elektrodkabeln till pH-mätaren måste den svarta, halvle-
dande plasten tas bort. Se nedanstående bild.



Normalt mätläge

CAL pH 1

CAL  7,00  pH

CAL pH 2

CAL  4,00  pH

59 S    05 Z

CAL pH 1
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3. Kalibrering (buffring)

Tryck Display visar CALpH

Tvätta av och skölj elektroden

Placera elektroden i pH buffert 7

Tryck i 5 sekunder för att aktivera kalibre-

ringsläge.

Display visar START, Tryck

Display visar  CAL pH 1

SMART analyserar pH bufferten och kalibrerar

Display visar inställt pH värde 
Kalibrering på pH 7 är klar

Skölj av elektroden

Placera elektroden i buffertlösning pH 4 eller pH10

Tryck Display visar CAL pH 2

SMART analyserar pH bufferten och kalibrerar

Display visar inställt pH 4,00 (10,00)

Display visar Span och Zero värde för elektroden. 
Elektrodens förstärkning per pH enhet och elektro-
dens nollpunktsfel i mV. 
Ett mått på elektrodens kondition.

Tryck Display visar CAL pH

Kalibrering är klar

Tryck i 5 sekunder, för att göra om kalibrering.

Tryck         +         knapp samtidigt, för att gå till mätläge. 
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4. Varför ska en pH elektrod kalibreras
För att säkra att pH mäts rätt och stabilt måste Smart WG-pH, liksom 
andra pH mätare, kalibreras (buffertjusteras) med vissa intervall.

Kalibrering utförs genom att använda s.k. buffertlösningar med ett be-
stämt pH värde.

Mätaren kalibreras för elektrodens felmätning gentemot det bestämda 
pH värdet.

En pH elektrod slits och föråldras, därför måste pH mätaren kalibreras 
med vissa intervall.

Smart WG-pH är förinställd att kalibreras med pH buffert 7, 4 och 10.

Man kan kalibrera endast 0-punkten, pH 7,eller både 0-punkt, pH7, och 
förstärkning, pH4 och pH10

Kalibrering av 0-punkt, pH7 

Kalibrering av förstärkning (slope), pH4 eller 10
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5. Kalibreringslösning, pH-buffert
Som tidigare beskrivits används pH-buffert vid kalibrering.

pH värdet är temperaturberoende. Mycket lite runt pH 7 och mer ju 
längre från pH 7, åt båda håll, man mäter.

Ett sätt att förenkla kalibrering är att ha samma temperatur på pH 
buffert som mätmedia

Mjk levererar teknisk pH buffert 4, 7 och 10 som har liten påverkan av 
temperatur och som har lång hållbarhet.

Om man kan välja att kalibrera på pH4 eller pH10, är pH4 en stabilare 
buffert då pH10 lätt förändras i värde då den påverkas av luftens syre.

pH buffert i en 250 ml PE flaska pH buffert i 20 ml ampull

285139156 LC4004K pH 4 285138213 L4694 pH 4

285139189 LC7004K pH 7 285138221 L4697 pH 7

285139218 LC1004K pH10 285138205 L4691 pH10
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MÄTLÄGE

INFOMENU No

CONFIG

CONFIG 1

CONFIG 2CONFIG 3

LANGUAGE

INPUT  pH

TCM 0025

TCC 0025

CN 7,00

CS 4,00

CS 9,99

SECURITY

11 ©MJK Automation AB 2011

6. Inställningar

Välj läge genom att upprepande 
trycka på funktionsknappen

Tryck båda samtidigt 
för att gå tillbaka, till 
mätläge

+

Välj mellan Engelska och Tyska

Välj mellan pH eller mV för redox

Välj temperaturkompensering för mätmedia

Välj AUTO eller ställ in önskad temperatur.

Välj temperaturkompensering för buffert

Välj AUTO eller ställ in önskad temperatur.

Välj buffert för 0-punktskalibrering

Välj buffert för ”slope”-kalibrering

Välj buffert för ”slope”-kalibrering

Välj eventuell kod CODE 0000 

Tryck för att bläddra ned 
genom inställningar

Tryck för att ändra i en menyinställ-
ning samt för att bekräfta ändring

Används för att ställa in 
nya värden

Tryck båda samtidigt för att 
gå tillbaka, till mätläge



MÄTLÄGE

INFOMENU No

CONFIG

CONFIG 1

CONFIG 2CONFIG 3 

CHANNEL 3CHANNEL 2

Analog 1

CH 2       ON
Relä inställt för 
LÅG gräns (larm)

LIMIT

OFF

T OF    0 s   

T ON 60 s  

REL CONST

0,2 pH

6,0 pH

Visas ej

CH 3       ON
Relä inställt för 
HÖG gräns (larm)

LIMIT

9,0 pH

T OF    0 s

T ON 60 s 

REL CONST

Visas ej

OFF

0,2 pH
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Inställning av reläutgångar

Tryck för att bläddra ned 
genom inställningar

Tryck för att ändra i en menyinställ-
ning samt för att bekräfta ändring

Används för att ställa in 
nya värden

Tryck båda samtidigt, flera gånger, 
för att gå tillbaka, till mätläge

Tryck för att gå genom 
reläinställningar

Välj relä CH 2

ON eller OFF

Välj funktion för relä

LIMIT = gränsrelä

Välj funktion för relä

LIMIT = gränsrelä

Gränsvärde HÖG eller OFF Gränsvärde HÖG eller OFF

Hysteres på gränsvärde

Gränsvärde LÅG eller OFF

Hysteres på gränsvärde

Konstant eller puls på relä

Tillslagsfördröjning 0-9999 s

Frånslagsfördröjning 0-9999 s

Välj relä CH 3

ON eller OFF



Analog 1

CONFIG 2CONFIG 3

CONFIG 1

CONFIG

MÄTLÄGE

INFOMENU No

CHANNEL 2 CHANNEL 3

AN.1   ON

4 - 20 mA 

14.00 ↑ A1

2.00 ↓ AX

CAL   XXX

ON
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Inställning av analogutgång

Tryck för att bläddra ned 
genom inställningar

Tryck för att ändra i en menyinställ-
ning samt för att bekräfta ändring

Används för att ställa in 
nya värden

Tryck båda samtidigt, flera gånger, 
för att gå tillbaka, till mätläge

Tryck för att gå genom 
reläinställningar

Välj läge genom att 
upprepande trycka på 
funktionsknappen

Välj Analogutgång

ON , OFF eller DI

Välj område för utsignal

0 – 20 mA

4 – 20 mA

20 – 0 mA

20 – 4 mA

Sätt pH-värde som motsvarar  
övre signalnivån

Sätt pH-värde som motsvarar  
nedre signalnivån

Funktion vid kalibrering

Analogutsignal avstängd 
(gjorda inställningarna finns kvar)

(Analogautgången kan i detta läge 
användas som en digital ingång)

OFF

D. IN
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7. Felkoder
Displayvisning

PT. FAUL Fel på temperaturgivare 
(Om auto-temp används)

CAL ERROR Fel vid kalibrering 
Elektrodens förstärkning (Slope) är 
lägre än 49mV eller höger än 60mV

A1 FAULT Fel på mA utsignal 
Avbrott på ledningar eller för hög last (>500 ohm)

OVL Överskridet mätområde.


	1.	Inställning vid leverans
	2.	Inkoppling
	3.	Kalibrering (buffring)
	4.	Varför ska en pH elektrod kalibreras
	5.	Kalibreringslösning, pH-buffert
	6.	Inställningar
	7.	Felkoder

