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CE-intyg

Manufacturer: YSI Incorporated 
1725 Brannum Lane 
Yellow Springs, OH 45387 
USA

Product Name: Professional ODO Water Quality Instrument

Model Numbers

Instrument/Accessory: ProODO (626281) / ProComm (605604)

Probe/Cable 
Assemblies:

626250

Conforms to the following:

Directives: EMC 2004/108/EC 
RoHS 2002/95/EC 
WEEE 2002/96/EC

Harmonized Standards: • EN61326-1:2006, Electrical equipment 
for measurement, control, and laboratory 
use – EMC requirements – Part 1: General 
Requirements

• EN61326-2-3:2006, Electrical equipment 
for measurement, control and labora-
tory use – EMC requirements – Part 2-3: 
Particular Requirements 

– Test configuration, operational condi-
tions, and performance criteria for trans-
ducers with integrated or remote signal 
conditioning.

• EN61000-3-2:2006, Electromagnetic  
compatibility (EMC) – Part 3-2: Limits

– Limits for harmonic current emissions 
(equipment input current < 16A per phase).

• EN61000-3-3:1995 +A1:2001 +A2:2005, 
Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 
3: Limits – Section 3: Limitation of voltage 
fluctuations and flicker in low-voltage 
supply systems for equipment with rated 
current < 16A.
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Supplementary  
Information:

All performance met the continuous unmo-
nitored operation criteria as follows:

1. ESD, EN61000-4-2, Performance 
Criterion B

2. Radiated Immunity, EN61000-4-3, 
Performance Criterion A

3. EFT, EN61000-4-4, (EFT) Performance 
Criterion B

4. Surge, EN61000-4-5, Performance 
Criterion B

5. Conducted Immunity, EN61000-4-6, 
Performance Criterion A

6. Voltage Interrupts, EN61000-4-11, 
Performance Criterion B

7. RF Emissions, EN55011:1998, A1:1999 
Class B equipment

Authorized EU 
Representative

YSI Hydrodata Ltd 
Unit 8, Business Centre West, Avenue 1 
Letchworth, Hertfordshire, SG6 2HB UK

Signed: Lisa M. Abel 	 Date: 26 November 2008

Title: Director of Quality
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1	 Tangentbord

Nr Knapp Beskrivning

1

System

Öppnar system-menyn från vilken skärmbild som 
helst. 
Används för att justera systeminställningar.

2

Probe (sensor)

Öppnar probe-menyn från vilken skärmbild som 
helst. 
Används för att ställa in syregivaren, sensor och 
enheter

ENTER

Esc

Cal

System Probe Calibration File

?

1

2 3

4

5

6

7

89

10

11

12

13
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Nr Knapp Beskrivning

3 Cal

Calibrate (kalibrera)

Öppnar kalibrerings-menyn från vilken skärmbild 
som helst. 
Används för att kalibrera syrenivån

4

File/Fil

Öppnar file-menyn från vilken skärmbild som 
helst. 
Används för att se datafiler och GLP-filer (God 
laboratoriesed). Ställa in plats och mapplista och 
ta bort data.

5

Bakgrundsbelysning

Tryck för att tända/släcka displayens bakgrunds-
belysning. Används tillsammans med höger-/
vänsterpil för att ändra kontrast.

6

Högerpil

Används för att flytta åt höger i alfanumeriska 
inmatningsbilder. Trycks samtidigt som bak-
grundsbelysningsknappen för att öka kontrasten 
i displayen.

7

Neråtpil

Används för att navigera i menyer och flytta neråt 
i alfanumeriska inmatningsbilder.

8

På/Av

Tryck och håll 2 sekunder för att starta instru-
mentet. Tryck för att stänga av.

9 ?
Hjälp

Tryck för att få råd och tips under användning.

10
ENTER

Enter

Tryck för att bekräfta val, inklusive alfanumeriska 
tangentval.
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Nr Knapp Beskrivning

11

Vänsterpil

Används för att flytta åt vänster i alfanumeriska 
inmatningsbilder. Tryck för att gå till föregående 
meny i alla bilder utom vid alfanumerisk inmat-
ning. Trycks samtidigt som bakgrundsbelysnings 
knappen för att minska kontrast i displayen

12 Esc
Escape/Avbryt

Återgå till driftbilden. Vid alfanumerisk inmatning, 
avbryt och återgå till föregående meny.

13

Uppåtpil

Används för att navigera i menyer och flytta 
uppåt i alfanumeriska inmatningsbilder.
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2	 Uppstart av ProODO
I manualen refererar ”givare” till den ända av kabeln där sensorn är 
monterad. ”Sensorn” är den del som optiskt mäter mängden löst syre. 
”Mäthuvudet” är den demonterbara sensordel som behöver bytas i 
storleksordningen en gång per år.

Mäthuvud
Sensor

Givare

Packa upp instrumentet och sätt i batterierna under luckan på 
instrumentets baksida.

Packa upp kabeln med givare och leta reda på instruktionen för 
givaren. I instruktionen finns mäthuvudets kalibreringskod som är 
specifik för varje mäthuvud. Spara kalibreringskoden om den vid ett 
senare tillfälle måste anges.

Ett nytt instrument med installerat mäthuvud är klart för användning 
(kalibreringskoden är förinstallerad).
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Skruva av givarens metallskydd. Ta av det röda skyddet på 
mäthuvudet. OBS! dra försiktigt av det, vrid inte.

Spara det röda skyddet för att kunna hålla mäthuvudet fuktigt när 
instrumentet inte används under längre tid, längre än 14 dagar.

Skruva försiktigt tillbaka metallskyddet på givaren.

Ta det grå gummiskyddet och fukta in den lilla svampen i 
gummiskyddet, detta används för att hålla membranet fuktigt då man 
inte använder mätaren. Det kan även användas vid kalibreringskontroll.

	

Det är viktigt att givaren, membranet befinner sig i en fuktig miljö, det 
får inte torka ut.

Anslut kabeln till instrumentet

OBS!

Sensorn måste lagras i en fuktig omgivning. För lagring kortare tid, 
fukta svampen i den grå gummikapseln och trä sedan denna över 
givaren med monterat metallskydd. För längre förvaring (mer än 
14 dagar) fukta svampen i den röda skyddshuven och placera denna 
över mäthuvud och sensor. Kontrollerar var 14:e dag att svampen 
fortfarande är fuktig.
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3	 Instrumentets knappfunktioner
ProODO startas alltid genom att trycka och hålla den gröna knappen 
längst ned till höger  intryck i två sekunder.

Instrumentet har ett menybaserat gränssnitt. Tryck på kapparna för 
huvudmenyer som ”System”, ”Probe”, ”Calibration”, ”File”. För att 
navigera i huvudmenyerna tryck på pil-knapparna upp eller ner. 
Markera önskat val och tryck Enter-knappen ENTER  för att aktivera.

Tryck vänsterpil  för att backa (gå tillbaka) en displaybild.

Tryck ESC-knappen, Esc  för att återgå till mätläge ( startdisplay).

OBS! displayens kontrast ändras genom att upprepade gånger 
samtidigt trycka på knappen för bakgrundsbelysning  och höger  
eller vänster  pil-knapp.

4	 Ange datum och tid
1.	 Starta instrumentet

2.	 Markera ”Date/Time” och tryck Enter-knappen, 
ENTER

3.	 Markera ”Date Format” och tryck Enter. Markera önskat format 
och tryck Enter

4.	 Markera ”Date” och tryck Enter. Välj rätt datum på displaybilden 
och markera sedan ENTER på displayen. Tryck Enter-knappen 
när det är klart.

5.	 Markera ”Time Format” och tryck Enter. Markera önskat format 
och tryck Enter.

6.	 Markera ”Time” och tryck Enter. Ställ rätt tid på displaybilden och 
markera sedan ENTER på displayen. Tryck Enter-knappen när 
det är klart.

7.	 Tryck ESC–knappen för att återgå till Start display.
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5	 Aktivera DO (syre) givaren och välj 
enheter.

Syregivaren ska vara aktiverad (Enabled) och värden ska visas på 
displayen för att kunna ändra på mätenheter.

För att aktivera en givare/sensormembran som varit avstängt

1.	 Tryck Probe  knappen, markera ”DO”, tryck Enter.  (DO Setup) 
Enable ska vara aktiverad.

2.	 Markera ”Local DO” och tryck Enter. Denna funktion medför att 
syregivaren kan kalibreras till 100% (DO%) oavsett höjd över 
havet och barometertryck.

3.	 LDS är en funktion för att eliminera 2:a decimalen på 
mätvärdesvisning. 

4.	 Tryck Vänsterpil-knappen för att backa till föregående meny eller 
ESC för startdisplay.

För att ändra, välj/ändra enheter på mätparametrar

1.	 Tryck Probe  knappen, markera ”Display” och tryck Enter.

2.	 Markera den parameter du vill ändra och tryck Enter.

3.	 En undermeny visas där du kan ändra på enhet för respektive 
parameter. Syre (DO) kan visas som DO%, DO mg/l och DO ppm. 
Temperatur kan bara visas i en vald enhet. Välj enhet genom att 
markera och sedan trycka Enter.

4.	 Tryck Vänsterpil-knappen för att backa till föregående meny eller 
ESC för startdisplay.
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6	 Kalibrering av barometer
Kontrollera det lokala lufttrycket hos en vädertjänst (t.ex. www.smhi.se) 
eller jämför med en bra barometer. 

1.	 Tryck Calibration Cal  knappen

2.	 Markera ”Barometer” och tryck Enter. Markera önskad enhet och 
tryck Enter.

3.	 Markera ”Calibration Value” och tryck Enter.

4.	 Använd ditt lufttryck (True BP) på den numeriska displayen 
och markera  sedan  ENTER på displayen och tryck på Enter-
knappen.

5.	 Markera ”Accept Calibration” och tryck Enter för att bekräfta

7	 Kalibrering av syremätning (DO)
ProODO sensorn har hög stabilitet och behöver inte kalibreras så ofta 
som traditionella sensorer.

Detta betyder att syremätaren kan bibehålla sin kalibrering i många 
månader. Å andra sidan, vill man ha ett perfekt kalibrerat instrument 
(högsta mätnoggrannhet) kan man kalibrera den dagligen eller vid varje 
användningstillfälle för att verifiera kalibreringen

Man kan kalibrera ProODO med olika metoder 

Kalibrera DO% i vattenmättad luft (1-punkts-kalibrering).

Fyll lite vatten i den grå gummikapseln och placera den över 
syregivaren. OBS att det inte finns vattendroppar på givarens membran 
och temperatur sensor, de får inte doppas i vattnet. Kapseln måste 
ventileras till atmosfärstryck (det finns en skåra vid öppningen).

Vänta 5-10 minuter efter att gummikapseln satts på så att luften i den 
blir mättad och för att temp och syresensor ska stabiliseras.

Tryck CAL-knappen Cal , om kalibrering ska registreras i dataminnet 
(GLP) kan ett ID behövas.

Markera ”DO%” och tryck Enter

Inbyggd barometer används, kontrollera att värdet stämmer (verkligt 
barometer tryck), om inte ska det justeras.
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Om barometervärdet accepteras, markera ”Accept Calibrations” och 
tryck Enter (För avbryta utan att spara kalibreringen, tryck ESC).
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8	 Kalibrera DO% i syremättat vatten 
(1-punkts kalibrering).

Syresätt vatten med en liten kompressor tills det är helt mättat med luft.

För 500 ml vatten i rumstemperatur kan detta ta 60 minuter eller mer. 
Placera syregivaren i vattnet och vänta några minuter tills mätvärdet 
stabiliserats.

Tryck CAL-knappen, Cal  och utför kalibreringen lika tidigare.

9	 Kalibrera med 0-lösning och DO% 
(2-punkts kalibrering).

Doppa syregivaren i 0-lösning (finns att beställa)

Vänta till att mätaren stabiliserats.

Tryck CAL-knappen, Cal  om kalibrering ska registreras i dataminnet 
(GLP) kan ett ID behövas.

Markera ”Zero” och tryck Enter

Markera ”Accept  Calibrations” och tryck Enter (För avbryta utan att 
spara kalibreringen, tryck ESC)

Skölj av givaren så att all 0-lösning avlägsnas. Utför kalibrering i 
vattenmättad luft med gummikapseln eller i syremättat vatten enligt 
tidigare beskrivning.

Markera ”DO%” och tryck Enter

10	 Kalibrera som mg/l eller ppm mot 
känt värde (1-punkts kalibrering).

Placera syregivaren i vatten som blivit titrerat med Winkler metoden.

Avvakta till värden stabiliserats.

Tryck CAL-knappen, Cal  om kalibrering ska registreras i dataminnet 
(GLP) kan ett ID behövas.
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Markera DO mg/l eller ppm, tryck Enter.  Ange manuellt rätt syrevärde. 

Markera ”Accept  Calibrations” och tryck Enter (Avbryt utan att spara 
kalibreringen med ESC)

Denna metod kan även kombineras med ”ZERO” kalibrering som 
2-punkts kalibrering.



15 ©MJK Automation AB 2016

11	 Göra mätningar och spara 
mätvärden 

ProODO är i mätläge då den startas. 

1.	 Doppa syregivaren i mätmediat. Rör den lite för att avlägsna 
luftbubblor, givaren behöver inte ha strömmande vatten för att 
mäta. Optiska mätgivare förbrukar inte syre.

2.	 Vänta 30 sekunder för att mätvärden ska stabiliseras.

3.	 ”Log one sample” visas redan på displayen. Tryck Enter för att 
aktivera en undermeny. Markera ”Sites and Folders” och tryck 
Enter för att välja den ”Site” (mätställe) eller ”Folder” (filmapp) där 
mätvärdet ska sparas.

4.	 Använd knappsatsen för att skapa ett nytt namn på ”Site” eller 
”Folder”.

5.	 Då ”Site” eller ”Folder” namn är valt markera ”Log Now”, tryck 
Enter.

6.	 Om man vill logga ett specifikt intervall, logga ett mätvärde i 
tid, tryck System-knappen,  och markera ”Logging” och 
tryck Enter. Välj ”Continuous Mode” och justera tidsintervall. 
Nu ändras informationen på startdisplayen från ”Log One 
Sample” till ”Start Logging” baserat på det valda tidsintervallet. 
Tidsintervallet måste vara 10 sekunder eller mer.

7.	 Då logg startats ändras info till ”Stop Logging”. Tryck Enter för 
att stoppa loggning.

Notera att ProODO inte har någon uppvärmningstid, man kan stänga 
av mellan prov för att spara batterier. Under System meny kan välja  
”Manual Sampling Mode” istället för ”Automatic Sampling Mode” 
(fabriksinställning). I läge ”Manual Sampling” mäts ett värde och 
mätaren måste aktiveras igen för en ny mätning.
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12	 Hämta data till PC
1.	 Installera ”Data Manager” och USB-drivrutinerna på PC:n.

2.	 Anslut kommunikationsenheten på baksidan av PRoODO 
instrumentet och anslut kommunikationsenheten till PC:n med en 
USB-kabel.

3.	 Om det är första anslutningen så kan eventuellt Windows 
meddela att ny hårdvara har hittats och att USB-drivrutiner 
installeras.

4.	 Starta ”Data Manager” på PC:n och slå på ProODO.

5.	 Klicka på rätt instrument i ”Data Manager” under 
”Välj Instrument”. När rätt instrument är markerat klicka på fliken 
”Hämta instrumentdata” I dialogen som öppnas markeras det 
som skall hämtas Data, GLP, Platslista, konfiguration eller Välj 
allt. Klicka sedan på Start.

6.	 Efter att filöverföringen är klar kan data granskas, skrivas ut och 
exporteras från ”Data Manager”. Filerna kan även tas bort från 
instrumentet om så önskas.

7.	 Välj Fil-knappen  på knappsatsen och välj ”Delete Data” om 
data skall rensas från instrumentet.

Obs! kommunikationsenheten förser instrumentet med spänning men 
batterierna laddas inte!

13	 Underhåll och förvaring
Mäthuvudet behöver bytas ungefär en gång per år men kan också 
fungera längre.

ODO Sensorn måste lagras i en fuktig omgivning. För lagring kortare 
tid, fukta svampen i den grå gummikapseln och trä sedan denna 
över givaren med monterat metallskydd. För längre förvaring (mer 
än 14 dagar) fukta svampen i den röda skyddshuven, placera denna 
över mäthuvud och sensor. Kontrollerar var 14:e dag att svampen 
fortfarande är fuktig.

Lämnas mäthuvudet utan skyddshuv i ca 8 timmar kommer det att 
torka ut. Om mäthuvudet har torkat ut kommer mätvärden att driva vid 
kommande mätningar om inte mäthuvudet återfuktas.
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Återfuktning görs genom att givaren med mäthuvud placeras i varmt 
kranvatten under 24 timmar. Efter återfuktningen skall givaren kalibreras 
och sedan förvaras givaren fuktigt.

Batterier

ProODO drivs med två stycken 1,5 V alkaliskabatterier LR14 (C). 
Livslängden på batterierna beror på mätsätt och användning. Vid 
normal användning i rumstemperatur är batteriernas livslängd ungefär 
80 timmar.

Byte av batterier:

1.	 Vänd handenheten, batterilocket sitter på baksidan.

2.	 Lossa de fyra skruvarna som håller locket.

3.	 Ta bort batterilocket och sätt in nya batterier. Observera 
polariteten på batterierna.

4.	 Montera tillbaka batterilocket och dra fast skruvarna, dra inte för 
hårt


	Portabel syremätare, YSI ProODO
	CE-intyg
	1	Tangentbord
	2	Uppstart av ProODO
	3	Instrumentets knappfunktioner
	4	Ange datum och tid
	5	Aktivera DO (syre) givaren och välj enheter.
	6	Kalibrering av barometer
	7	Kalibrering av syremätning (DO)
	8	Kalibrera DO% i syremättat vatten (1-punkts kalibrering).
	9	Kalibrera med 0-lösning och DO% (2-punkts kalibrering).
	10	Kalibrera som mg/l eller ppm mot känt värde (1-punkts kalibrering).
	11	Göra mätningar och spara mätvärden 
	12	Hämta data till PC
	13	Underhåll och förvaring

