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CE

Konformitetserklaering

Wi, MJK Automation A/S,
DK-2850 Nzerum, pitager os
det fulde ansvar for at produktet

Declaration of Conformity

We, MJK Autormation A/S,
DK-2850 Mazrum, declare under

our sole responsibility that the
product

Konformitatserklarung

Wir, MUK Autormation ASS,
DK-2850 MNaerum, erklaren in
alleiniger Verantwortung, dass
das Produkt

MJK pHix® Compact pH / redox / temperature transmitter

som denne erklasring angér, er i
overensstemmelse med falgende
standard(er) eller andre
normdokumentier).

EN 50081-1:1295
EN 50082-1:1995

after bestammalsermnea i
direktiv

89/336/ECF, 93/68/EGF

Declaration de conformite

Mous, MJK Automation A4S,
DK-2850 Meerum, déclarons
sous notre seule responsabilite
que ke produit

to which this declaration relates

is in conformity with the following
standard(s) or other normative

documeant(s).

EN 80081-1:1295
EN 50082-1:1005

following the provisions of
Directive

80/836/EWG; 93/68/EWG

Dichiarazione di conformita

Moi, MJK Automation AJS,
DK-2850 Naerum, dichiariamo
sotto la nostra esclusiva

responsabilita che I'apparecchio

auf das sich diese Erklarung
bezieht mit der/den folgenden
Naor mefen) oder normativen
Dokumentien) dbereinstimmit.

EN 50081-1:1085
EN 50082-1:1995

Gemass den Bestimmungen der
Richtlinie

89/336/EWG; 93/68/BEWG

Declaracion de Conformidad

MNosotros, MJK Automation A4S,
DK-2850 Meerum, declaramos
bajo nuestra Cnica
responsabilidad que el producto

MJK pHix® Compact pH / redox / temperature transmitter

auguel se refére cette
déclaration est conforme ala
(AL nomme(s) ou autre(s)
documentis) normatifis)

EN 50081-1:1995
EN 50082-1:1995

conformément aLx dispositions
de Directive

89/336/EWG; 93/68/EWG

al quak questa dichiarazione si
riferisce, & confonme alla
sequente normativaleg) standard
o ad altri documenti di
normativale)

EN 50081-1:1005
EN 50082-1:1905

conformemente ala disposizioni
della Direzione

/336/EWG; 93/68/EWG

16.04.2002

Jens Kruse

D itk L/M/

al cual se refiere esta
declaracian, esta en
conformidad conlals) siguente(e)
normals) u otros documentos
nomativos

EN 50081-1:1905
EN 50082-1:1095

s2gun las disposiciones de lalg)
directivals)

BO/A3E/EWG; 93/68/BEWG

CPHIKGO0402
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1. Allman beskrivning

Tack for att du valt en pH/redox matare fran MJK.

pHix Compact ar framtagen for att méta dagens krav pa flexibilitet och matnoggrannhet, men framférallt &r
mycket moda nedlagt pa att DU som anvéndare inte skall fa ett instrument som kréaver instruktionsbocker vid det
dagliga anvandandet.

pHix Compact &r enkel att montera och koppla in. Elektrod, armatur och métférstarkare ar sammanbyggt i en
enhet, kapslad IP68. Felkéllor med kansliga pH-kablage elimineras.

pHix Compact kan monteras hangande i kabeln eller fixerad med en rérarmatur samt installeras i
genomstrémningsarmaturer och inline i ror.

pHix Compact &r kostruerad som en 2-trads-transmitter, 24 V DC / 4-20 mA/ 0-14 pH, och kan enkelt
direktinkopplas till datorsystem.

pHix Compact levereras med en elektrod som ar speciellt utformad for anvindning i VA applikationer. Kallt,
jonsvagt, smutsigt.

Lag membranresistens, stor KCI volym, stort referensmembran borgar for ett bra métresultat.

Om DU onskar hjélp vid val av utrustningar eller ar i behov av servicehjalp & DU valkommen att ringa oss pa
MJK i Saffle for telefonassistans eller hjélp pa plats med bade montage och instéllning.

Hur kommer jag i kontakt med MJK i Saffle.

Telefon: 0533-177 50
Fax: 0533-138 11
E-post: kontoret@mijk.se
Hemsida: www.mjk.se

pHix Compact, 0705
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2. Teknisk specifikation

pHix-Compact
Matning
Effektforbrukning
Temperaturomréde
Kapsling
Kapslingsklass

Ingang pH
Ingéng redox

Ingangsimpedans

Temperaturmétning

Temperaturkompensering

Utsignal pH
Utsignal redox

Utsignal temperatur

12-30 v DC

Ca. 50 mW

-20 - +60°C

PPS (polyfenylensulfid) och SS2343 (316L/316ss), syrafast stal
IP 68 (10m vattendjup)

0-14pH
-1000 - +1000 mV
Matingang >10°Q
Referensingéng >10°Q
Inbyggd sensor

-20 - +80°C

4-20 mA, tva-trad, motsvarande 0-14 pH
4-20 mA, tva-trad, motsvarande -1000-+1000 mV
4-20 mA, tva-trdd, motsvarande 0-50 °C

Ovan angivna matomréaden ar lagerstandard med andra matomraden kan erhallas vid bestallning

Méatnoggrannhet
Linjaritet
Reproduserbarhet
Responstid

Kabel

Kalibrering

CE godkéannande

pH elektrod
pH glasmembran
Referensmembran

Referens

redox elektrod
Referensmembran
Membranimpedans

Referens

+0,1%

+0,1%

+1%

10s

6 m som standard

Automatisk med omkopplare eller inbyggd vippomkopplare
EN50081-1, EN50082-1

Kombinationselektrod med flatmembran
Léagimpedans (lag temp), 50 MQ/25°C
Sintrad PTFE (polytetrafluoreten)
KCL-gel, dubbelmembran

Kombinationselektrod med platinastav
Sintrad PTFE (polytetrafluoreten)
2kQ/25°C

KCL-gel, dubbelmembran

pHix Compact, 0705
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3. Bestéllningsspecifikation och tillbehor

pHix Compact

203105 pHix Compact pH, utan elektrod

203107 pHix Compact pH och Temperatur, utan elektrod

203110 pHix Compact pH, komplett med elektrod (nr 160310)

203112 pHix Compact pH och Temperatur, komplett med elektrod (nr 160310)
203120 pHix Compact Redox, komplett med elektrod (nr 160312)
Elektroder

160310 pHix Compact pH-elektrod, 1-14 pH, 0-80 C, 0-punkt = pH 4,6
160311 pHix Compact pH-elektrod, 1-14 pH, 0-80 C, 0-punkt = pH 7,0
160312 pHix Compact Redox elektrod, platina, 0-80 C

Armaturer

890-1 Neddoppningsarmatur, syrafast stal, langd 1 m.

890-2 Neddoppningsarmatur, syrafast stal, langd 2 m

861 Konsol, syrafast stal, hakfaste (for vagg-, bassangkant)

862 Flanskonsol, héjdjusterbar, diameter 200 mm, PVC (fér golvgenomfoéring)
Tillbehor

Teknisk pH buffert, fargad och med lang hallbarhet.

285139156 LC4004K, pH-buffert, pH 4, specialflaska 250 ml
285139189 LC7004K, pH-buffert, pH 7, specialflaska 250 ml
285139218 LC1004K, pH-buffert, pH 10, specialflaska 250 ml

200125 Kopplingsdosa / Display 531, skalerbar till aktuellt pH méatomrade
Anvands som skarvdosa pH-givarens kabel till egen kabel

202922 Kopplingsdosa utan display

200100 Matningsdon 515, 230 V AC-24 vV DC

200140 Matningsdon/Skiljeforstérkare, 1soPower

pHix Compact, 0705
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4. Tillbehor for montage

pHix Compact kan monteras hangande i kabeln eller fixerad med en rérarmatur samt installeras i
genomstrémningsarmaturer och inline i ror.

890-1 Neddoppningsarmatur, syrafast stal, langd 1 m.

890-2 Neddoppningsarmatur, syrafast stal, langd 2 m

861 Konsol, syrafast stal, hakfaste (for vdgg-, bassangkant)

862 Flanskonsol, hojdjusterbar, diameter 200 mm, PVC (fér golvgenomfoéring)
521409 Montagering till rormuff, 2” RG (72 mm)

In-line-montage

Montage i rormuff med 2” utvandig ganga. Rormuffens langd anpassas sa att elektrodens spets

Komplettera med montagering. kommer ca 10mm innanfér rérvaggen.

OBS! max 5 bar

E
£ £ cal0mm
é‘ : min. 25 mm
Neddoppning
OBS! max 10 m vattentryck pHix Compact kan hangas i kabeln eller monteras pa

en neddoppningsarmatur

max.10 m ‘
[

pHix Compact, 0705
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5. Elektrisk anslutning

(© O)

Kopplingslada 200125 &r lamplig som skarvdosa mellan
\. \ kabel frdn pHix Compact och egen kabel.

(S
Om man 6nskar kan kopplingsladan forses med display for
lokal visning. (displaylock 531)
Displayen arbetar pa 2-trads-slingan och behéver ingen
separat matningsspanning.

pHix Compact, 0705
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Kablage fran pHix Compact

pH och temperatur pH

pH signal pH signal

Svart kabel markt 1 mA + Svart kabel markt 1 mA +
Svart kabel méarkt 2 mA - Svart kabel méarkt 2 mA -
Genomskinlig kabel skarm Genomskinlig kabel skarm
Temperatursignal

Gré kabel mA +

Brun kabel mA -

Anslutning till dator/PLC

Ansluts som 2-trads transmitter
24V DC / 4-20 mA motsvarande 0-14 pH

O

Al ®
ANZ®
A3 ®
A4 @

Nee 12-30V DC

+ Kabel markt 1
N

- Kabel markt 2

pHix Compact, 0705
Sida 7



6. Tillbehor for inkoppling

200125 Kopplingsdosa / Display 531, skalerbar till aktuellt pH matomrade
Anvands som skarvdosa for pH-givarens kabel till egen kabel

202922 Kopplingsdosa utan display

200100 Matningsdon 515, 230 V AC - 24V DC

200140 Matningsdon/Skiljeforstarkare, 1IsoPower

200121 mjk 532 Display for panelmontage, 2-trad

200130 mjk 533 Displaly for panelmontage, 230 V AC matningsspanning,

24 'V DC givarmatning, 2 rela for larm.

Kopplingslada

pHix Compact, 0705
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7. Montage av elektrod

Né&r pHix Compact levereras &r normalt inte elektroden monterad.

pHix Compact &r konfigurerad for den elektrodtyp den levereras tillsammans med, man kan inte montera en
annan typ av elektrod.

Det &r viktigt att packning och O-ring &r rena och hela, liksom att kontaktdon mellan elektrod och transmitter &r
torra och rena.

Lagg lite fett (syrafritt fett) eller vaselin pa O-ringen.
Kontrollera att O-ringen sitter korrekt.
Kontrollera att halet i pHix Compact &r torrt (torka ev. torrt)

Skruva i den nya elektroden med handkraft.

I

Innan pHix Compact tas i bruk ska den kalibreras med pH-buffert.

Kontrollera O-ring och packning Skruva in elektroden i hallaren

P& elektroden finns markerat vilken typ av elektrod och artikelnummer.

pH electrode
0=4,6 pH

160310

0=7pH 0=4,6 pH
Artikelnummer 160311 Artikelnummer 160310
Svart tdtning Vit tatning

pHix Compact, 0705
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8. Kalibrering (buffertjustering)

pHix Compact kan kalibreras pé tva olika satt. Med omkopplarring eller med vippomkoppling.

Med omkopplarringen vrids denna till olika lagen for matning eller kalibrering, se anvisning for kalibrering med
omkopplarring.

Med vippomkoppling (omkopplarringen &r d& borttagen fran pHix Compact) aktiverar man kalibreringslaget
genom att vanda pa pHix, se anvisning for kalibrering med vippomkoppling.

Kalibrering gors med s.k. pH-buffert, en Idsning med ként pH.

Kalibrering utfors for att kompensera elektrodens avdrift som &r beroende av slitage och éldring i glasmembran.

Kalibrering med omkopplarringen monterad

Fore kalibrering ska elektroden vara rengjord. Tvatta med vatten och skolj elektroden med destillerat vatten
innan kalibrering och mellan byte av buffert.

For att underlatta kalibrering.
e Ordna s att buffertlosning och elektrod har samma temperatur.

e Anvénd frasch buffertldsning.

Omkopplarringen har 4 positionslagen
M  Lé&ge matning. Lysdiod pa pHix blinkar var 5:e sekund
4  Kalibrering med pH-buffert 4
7  Kalibrering med pH-buffert 7
10 Kalibrering med pH-buffert 10

pH 4

pHix Compact, 0705
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Nér elektroden ska kalibreras, vrids omkopplarringen till 1age 4, 7, eller 10, lysdioden blinkar 3 korta var
5:e sekund.

Doppas elektroden i buffertldsning med samma varde kommer pHix automatiskt att séka efter samma pH-vérde.

Né&r pH-vérdet &r funnet och stabilt kalibreras pHix automatiskt till valt varde, nar allt &r klart blinkar dioden
2 korta var 5:e sekund.

pHix Compact k&nner sjélv om det r O-punkt (pH=7) eller forstarkningen (pH 4 eller pH 10) som kalibreras.
Det kan vara en god vana att borja med att kalibrera pH7 och sedan nagon av pH4 eller pH10

Efter att kalibrering utforts, vrids omkopplarringen till métlage M.

Matlage Kalibrera pH7 Kalibrera pH 4 eller 10 Maétlage

1. Gor ren elektroden, vrid omkopplarringen till 1age 7 och placera elektroden i pH-buffert 7.
Dioden blinkar 3 korta var 5:e sek och 2 korta var 5:e sek da kalibrering ar klar

2. Gor ren elektroden, vrid omkopplarringen till 1age 4 (eller 10) och placera elektroden i pH-buffert 4
(eller 10).
Dioden blinkar 3 korta var 5:e sek och 2 korta var 5:e sek da kalibrering ar klar

3. Vrid omkopplarringen till métlage, M
Dioden blinkar 1 blink var 5:e sekund

pHix Compact, 0705
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Kalibrering med vippomkopplare

Omkopplarringen ar ej monterad
Né&r omkopplarringen tagits av, och varit av i mer &n 10 min, &r den inbyggda vippomkopplaren aktiv.

Vippomkopplaren aktiveras da elektroden vands uppat i ca 30 sekunder. pHix Compact gér da till
kalibreringslage.

Véand upp elektrod Kalibrera pH7 Kalibrera pH4 eller pH10
kalibreringslage

1. Gor ren elektroden, vind den uppéat i 30 sekunder.
Kalibreringslage aktiveras.
Dioden blinkar 3 korta var 5:e sekund

2. Placera elektroden i pH-buffert 7.
Dioden blinkar 3 korta var 5:e sek och 1 kort var 5:e sek da kalibrering ar klar

Om man vill kalibrera aven pa pH4 eller pH 10

3. Gor ren elektroden, vand den uppat i 30 sekunder.
Kalibreringslage aktiveras.
Dioden blinkar 3 korta var 5:e sekund

4. Placera elektroden i pH-buffert 4 (eller 10).
Dioden blinkar 3 korta var 5:e sek och 1 kort var 5:e sek da kalibrering &r klar

pHix Compact, 0705
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9. Varfor ska en pH elektrod kalibreras

For att sdkra att pH mats ratt och stabilt ska pHix Compact, liksom andra pH maétare, kalibreras (buffertjusteras)
med vissa intervall.

Kalibrering utférs genom att anvanda s.k. buffertlésningar med ett bestamt pH vérde.

Mataren kalibreras for elektrodens felméatning gentemot det bestdmda pH vérdet.

En pH elektrod slits och foraldras, darfor maste pH mataren kalibreras med vissa intervall.

pHix Compact &r forinstélld att kalibreras med pH buffert 7, 4 och 10.

Man kan kalibrera endast 0-punkten, pH7, eller bade 0-punkt, pH7, och forstarkning, pH4 och pH10

pH 14 !
pH 10 o A&
I, I
2 I
pH7 . 4 '
A
a v |
|
pH 4 o ,
7
P '
/, l
. |
pH O 0

Kalibrering av 0-punkt, pH7

pH 14
\
\
pH 10
pH 7
|
|
pH 4 T— l
\
\ |
|
|
pH O 0

Kalibrering av forstarkning (slope), pH4 eller 10

pHix Compact, 0705
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10. Kalibreringslésning, pH-buffert

Som tidigare beskrivits anvands pH-buffert vid kalibrering.

pHix Compact har inbyggd temperaturgivare som kompenserar pH matvérdet for olika temperaturer. pH vérdet
ar temperaturberoende.

Ett satt att forenkla kalibrering kan vara att ha samma temperatur pa pH buffert som matmedia. Detta ger en
snabbbare installning vid kalibrering da man inte behdver vénta pé att temperatursensorn ska stallas om och
stabiliseras

Mijk levererar teknisk pH buffert 4, 7 och 10 som har liten paverkan av temperatur och som har 1ang héllbarhet.

Om man kan vilja att kalibrera pa pH4 eller pH10, &r pH4 en stabilare buffert da pH10 latt forandras i varde da
den paverkas av syre i luften

Pufferlosung in Glasampullen

Buffer solution in glass ampoules
Solution-tamp n ampoules de verre

pH buffert i en 250 ml PE flaska pH buffert i 20 ml ampull

285139156 LC4004K pH 4 285138213 L4694 pH 4
285139189 LC7004K pH 7 285138221 L4697 pH7
285139218 LC1004K pH10 285138205 L4691 pH10

pHix Compact, 0705
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11. Felkoder

Konstant stromsignal eller
I=0mA

Fel inkoppling

Kontrollera kabelanslutning

Varierande méatvarde

L&g spanning

Kontrollera att spanning ar lagst 12 VV DC

I =3,80 mA Lé&g spanning Kontrollera att spanning ar lagst 12 VV DC

I =3,85 mA Elektrodfel Byt elektrod

1 =3,90 mA Kan ej kalibreras Byt elektrod

I =3,95 pH lagre an matomrade | Stall matomrade till lagre varde

I =4,00 mA Fel vid uppstart Bryt matningspéanning i 5 sekunder

I =22,00 mA pH hogre an Stall matomrade till hogre varde
matomrade

pHix Compact, 0705
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