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1.	 Tekniska data

Mätområde (pH) -2,00 till 16,00 pH, upplösning 0,01 pH 
noggrannhet ±0,01, ±1 siffra

Mätområde (ORP/mV) -1999 mV till 1999 mV, upplösning 1 mV,  
noggrannhet ±1 mV, ±1 siffra

Mätområde  
temperatur

-30 till 130 °C, upplösning 0,1 °C 
noggrannhet ±0,2 °C, ±1 siffra

Kalibrering Teknisk eller NIST buffert (1- eller 2-punkts
kalibrering)

Analogutsignal 1 Galvaniskt skiljd 0/4-20 mA DC, pH eller ORP.  
Max 500 Ω

Analogutsignal 2 Galvaniskt skiljd 0/4-20 mA DC, temperatur  
Max 500 Ω

Display Stor LCD display med sensor för omgivningsljus, 
auto/manuell belysningsfunktion.

Vikt ca 0,8 kg
Storlek (b × h × d) 144 × 144 × 115 mm
Montage Vägg-, panel- eller rörmontage

Relän

1 (HI) - 240 V AC, max 0,5 A, programmerbart  
ON/OFF
2 (LO) - 240 V AC, max 0,5 A, programmerbart  
ON/OFF
WASH - 240 V AC, max 0,5 A, programmerbart  
ON (0-9999 s)/OFF (0-999,9 h)

Temperatur funktion/
lagring 0 - 50 °C / -20 - +70 °C

Temperatur
kompensation NTC 30 kΩ eller 2-tråd Pt1000 RTD auto, manuell

Spänningsmatning 100-240 V AC, 50/60 Hz
Kapsling IP65
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2.	 Installation
pH-mätaren kan monteras i panel, på vägg eller på rör.

Panelmontage: Ta upp fyrkantigt hål 138 × 138 mm i panelen och 
montera mäteren direkt i panelen. Placera montageclipsen i spåren och 
tryck fast mot panelens baksida.

Sidovy med 
montageclips

MontageclipsPanelhål

42 mm

42 mm

138 mm

138 mm

Rörmontage: Kräver en U-formad rörklämma.

Väggmontage: Monteras med 4 stycken M5 skruvar

Rörmontage 	

 

 

Väggmontage

4 x M5 skruvar
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3.	 Elektrisk anslutning

1   2     3  4    5  6   7  8   9   10  11  12 13            14  15  16  17  18  19  20

100-240
 AC

WASH REL 2 REL 1
N

C 2 1-    +
 4-20mA

-    +
 4-20mA

0/4-20mA Isolated MAx load 500Ω 
Power: 100~240 VAC +/-10%  50/60Hz
Relay: 240 VAC  Max 0.5A (REL1/REL2/WASH)

D
-(A

)

G D
-A(

)

Endast RS-485 version 

 1      2      3      4      5        6      7       8       9     10      11     12      13       14     15    16    17     18     19     20

- 12V

+ 12V

T/P

SG

REF

N
C

G
LA

SS

Viktigt!
Bygel mellan 17 & 18
måste tas bort om 
separat jordning (SG)
i lösningen används.

. 

STD (2 Wires)
Meas.

SG (3 Wires)  Meas.

ESD-skyddslock borttaget
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GLAS

REF

GND

TP

TP

pH/
ORP

T

HI LO RENGÖRING

MATNINGSSPÄNNING

AC 
INPUT 

2

4-20mA

4-20mA

1

+/-12V

+

+

+

-

-

-

Avänds ej 

Analog 2 

Analog 1 

Beskrivning av anslutningarnas funktion

Anslutning Funktion

1 & 2 100-240 AC: Matningsspänning

3 & 4 WASH: Relä för rengöring

5 & 6 REL2: LO, Relä för låglarm

7 & 8 REL1: HI, Relä för höglarm

9 NC

10 4-20 mA: Temperatur signal -

11 4-20 mA: Temperatur signal +

12 4-20 mA: pH/Redox signal -

13 4-20 mA: pH/Redox signal +

14 & 15 ± 12 V spänning

16 T/P: Temperaturelement, NTC 30 kΩ eller Pt1000

17

SG: Anslutning av andra ledaren till temperaturelemetet 
eller använd som ±12 V jordpotential. Vid tvåtrådskoppling 
skall det finnas en bygling mellan 17 och 18 (denna finns 
fabriksmonterad).

18 REF: Koaxialkabelns skärm från pH/redox-elektrod

19 NC

20 GLASS: Koaxialkabelns mittledare från pH/redox-elektrod
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4.	 Inställning

Instrument front

Setup   Cal. M o de Enter

HI B.L LOWASH

Sensor för
bakgrunds-
belysning

Indikering för
högrelä

Funktions-
knappar

Indikering för
lågrelä

Indikering för
rengöringsrelä

LCD Display

Funktionsknappar

S etup

I inställningsläget medför denna knapp en återgång till 
mätning.

  Cal.

I kalibreringsläget medför denna knapp en återgång till 
mätning.

M o de

I inställnings- eller kalibreringsläget medför denna knapp 
en ökning av inställt värde eller flyttning vidare till andra 
funktioner.

I inställnings- eller kalibreringsläget medför denna knapp 
en minskning av inställt värde eller flyttning vidare till 
andra funktioner.
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Enter

Knapp för att bekräfta. Tryck på denna när data ändrats 
eller vid val parameter i display.

+
M o de  Cal.

Kalibreringsläge

Tryck dessa två knappar samtidigt under 
mätning för att komma in i kalibreringsläget.

S etup M o de
+

Inställningsläge

Tryck dessa två knappar samtidigt under 
mätning för att komma in i inställningsläget.

S etup M o d e
+

5 Sekunder

Enter

Fabriksåterställning

Under mätning tryck ”SETUP” och ”MODE” 
samtidigt i 5 sekunder, tryck sedan 
”ENTER” tills dess att en klocksymbol 
visas i displayen. När knapparna släpps är 
fabriksåterställningen klar.

M o de
+

5 Sekunder

Enter  Cal.

Fabriksåterställ kalibrering

Under mätning tryck ”CAL” och ”MODE” 
samtidigt i 5 sekunder, tryck sedan ”EN-
TER” tills dess att en klocksymbol visas i 
displayen. När knapparna släpps är kalibre-
ringen fabriksåterställd.

Instrumentets lysdioder mm.
HI:	 Tänds när inställd hög nivå uppnås (relä 1 sluts)

B.L.:	 Sensor för automatisk bakgrundsbelysning

WASH:	 Tänds när renspolningen har aktiverats (relä WASH sluts)

LO:	 Tänds när inställd låg nivå underskrids (relä 2 sluts)
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Displaysymboler

Inställningsläge

Mätläge Relä 1
Slutet

Relä 2
Slutet

Rengöring 
aktiverad

mA-signal
utanför
mätområdet         

Indikering låst utsignal

 Kalibreringsläge

Temperatur Automatisk
Temperatur
Kompensation

Manuell
Temperatur
Kompensation

Mätenhet

Symbol för 
fabriksåterställning 

MTC
ATC
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5.	 Användning

Mätning
Efter att alla anslutningar är slutförda och testade, anslut spänning och 
slå på mätaren. Mätaren kommer automatiskt att starta i mätläge med 
fabriksinställningar eller med de senaste användarinställningar som är 
gjorda.

Inställningsläge
Tryck ”SETUP” och ”MODE” samtidigt.

Se sedan kapitel ”6. Inställning”, tryck ”SETUP” för att återgå till 
mätning.

Kalibreringsläge
Tryck ”CAL” och ”MODE” samtidigt

Se sedan kapitel ”7. Kalibrering”, tryck ”CAL” för att återgå till mätning.

Återställning

Fabriksåterställning

I mätläget tryck och håll ”SETUP” och ”MODE” intryckta samtidigt i 
5 sekunder, tryck ”ENTER” tills en klocksymbol visas i displayen. Släpp 
samtliga knappar och fabriksinställningen återskapas.

Fabriksinställning

Mätning pH

Temperaturkompensation Manuell (MTC) 25 °C

Höglarm Auto, 10,00 pH, hysteres 0,10 pH

Låglarm Auto, 2,00 pH, hysteres 0,10 pH

Rengöring Av

pH/redox utsignal 4-20 mA, 0,00-12,00 pH

Temperatur utsignal 4-20 mA, 0-100 °C

Bakgrundsbelysning Auto, B.L = 0, Sens. = 0

Säkerhetskod Av

Datum och tid 2010-01-01, 0 hr, 0 min, 0 s

Digitalt filter 05
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Fabriksåterställ kalibrering

I mätläget tryck och håll ”CAL” och ”MODE” intryckta samtidigt i 
5 sekunder, tryck ”ENTER” tills en klocksymbol visas i displayen. Släpp 
samtliga knappar och fabrikskalibreringen återskapas.

Fabrikskalibrering

Nollpunktsförskjutning 0 mV

Slope-värde 100%
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6.	 Inställning

Inställningsläge

S etup M o de
+

Under mätning tryck ”SETUP” och ”MODE”  
samtidigt för att komma in i inställningsläget. 
Återgång till mätning kan alltid ske genom att 
trycka ”SETUP”.

Säkerhet
I inställningsläge kan säkerhetskoden ställas in genom att trycka 
”MODE” ange aktuell kod, ny kod och verkställa genom att trycka 
”ENTER”. Originalkoden är 1111. Med säkerhetskod aktiverad så måste  
koden anges för att kunna ändra inställningar.

ConF
Set

CodE
Set

0000
Code

1111
Code

2222
Code

oFF
Code

on
Code

!

!

!

! ! !

!

Err
Code

!

M o d e

Enter

Enter

Enter

Enter

Enter S etup

Åter till mätning

Till inställning
av mätning

När den första siffran 
”0” blinkar, tryck 
”MODE” eller ”höger-
pil” för att välja första 
siffran i koden, tryck 
”ENTER”. Fortsätt att 
mata in öviga siffror 
på samma sätt tills 
alla siffror är ändrade.

Anges fel kod visas 
”Err” och ”Code” 
blinkar ett antal gånger 
innan återgång för nytt 
försök.
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Inställning av mätning
I inställningsläget kan typ av mätning väljas, pH eller redox (ORP).

ConF
Set

!

PH
Set

!

orP
Set

!

M o d e

Enter

Enter

Till inställning
av temperatur

Välj pH eller redox (orP)
pH är defaultinställning.

S etup

Åter till mätning
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Temperaturinställning
I temperaturinställningen kan automatisk eller manuell temperaturkom-
pensering (ATC eller MTC) väljas. Typ av temperatursensor ställas in 
(Pt1000 eller NTC 30kΩ). Kalibrering/justering av temperatur görs också 
här. 

C
Set

!

M o d e

Enter

Enter

M o d e

M o d e M o d eM o d e
S etup

Åter till mätning

Åter till mätning

Till inställning
av vänteläge

o

oFF
AtC

!

25.0
Set

!

ntC
AtC

!

0.0
25.0

!

PtC
AtC

!

0.0
25.0

!

°C MTC °C
ATC

°C
ATC

Använd en termome-
ter och mät tempera-
turen vid mätstället. 
Ställ in temperaturen 
med ”MODE” eller 
”Högerpil”. Tryck 
”ENTER” för att spara 
inställningen.

Om nödvändigt 
kontrollera visad 
temperatur med en 
termometer och 
justera ”MODE” eller 
”Högerpil”. Tryck 
”ENTER” för att spara 
inställningen.S etup

Åter till mätning

S etup
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Inställning av vänteläge
Återgång till mätning från inställningsläge eller kalibrering kan ske auto-
matiskt eller endast manuellt om så önskas.

Std.b
Set

!

Enter

Enter Enter

AUto
Std.b

!

on
Std.b

!
M o d e

S etup
S etup

Åter till mätningÅter till mätning

För att alltid återvända 
till mätning manuellt  
välj ”ON”.

Instrumentet återvänder 
till mätning automatiskt 
efter ca 3 minuter i 
inställnings- eller 
kalibreringsläge.

Till inställning
av höglarm
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Inställning höglarm
Inställning av gränsvärde och hysterers för höglarm (relä1). Området 
för gränsvärdet är -2,00 - 16,00 pH/-1999 - 1999 mV med hysteres 
0,00 - 2,00 pH /0 - 200 mV.

rLY1
Set

!

Enter

Enter

Enter

Enter

Enter Enter

AUto
rLY1

!

10.00
SP1

!

0.10
db1

!

oFF
tESt

!

on
tESt

!

oFF
rLY1

!

pH

Rel1

pH

Rel1

pH

Rel1

pH

Rel1

pH

Rel1

pH

Rel1

pH

Rel1
M o d e

M o d e

M o d e

M o d e

Till inställning
av låglarm

Använd ”MODE” eller  
”Högerpil” för att välja 
Auto eller Off.

Använd ”MODE” eller  
”Högerpil” för att ställa 
nivån för höglarm.

Använd ”MODE” eller  
”Högerpil” för att testa 
larmet.

Använd ”MODE” eller  
”Högerpil” för att ställa 
hysteresen för höglarmet.
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Inställning låglarm
Inställning av gränsvärde och hysterers för låglarm (relä2). Området 
för gränsvärdet är -2,00 - 16,00 pH/-1999 - 1999 mV med hysteres 
0,00 - 2,00 pH /0 - 200 mV.

rLY2
Set

!

Enter

Enter

Enter

Enter

Enter Enter

AUto
rLY2

!

4.00
SP2

!

0.10
db2

!

oFF
tESt

!

on
tESt

!

oFF
rLY2

!

pH

Rel2

pH

Rel2

pH

Rel2

pH

Rel2

pH

Rel2

pH

Rel2

pH

Rel2
M o d e

M o d e

M o d e

M o d e

Till inställning
av rengöring

Använd ”MODE” eller  
”Högerpil” för att välja 
Auto eller Off.

Använd ”MODE” eller  
”Högerpil” för att ställa 
nivån för låglarm.

Använd ”MODE” eller  
”Högerpil” för att testa 
larmet.

Använd ”MODE” eller  
”Högerpil” för att ställa 
hysteresen för låglarmet.
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Inställning av rengöring
Inställningar för automatisk rengöring, tid mellan rengöringar, 
rengöringstid och tid efter rengöring då utsignalen är låst. Sätts någon 
av dessa tider till 0 så kommer funktionen att stoppas.

AUto
CLn

!

Enter

Enter

Enter

Enter

Alarm

Cln
set

! Alarm

0000
on. S

! Alarm

000.0
oFF.H

! Alarm

0000
db. S

! Alarm

oFF
test

! Alarm

on
test

! Alarm

oFF
Cln

! Alarm

M o d e Använd ”MODE” eller  
”Högerpil” för att ställa 
rengöringstiden (sekunder).

M o d e Använd ”MODE” eller  
”Högerpil” för att ställa tid 
mellan rengöringar (timmar).

M o d e Använd ”MODE” eller  
”Högerpil” för att ställa 
hålltid efter rengöring, för 
utsignalen (sekunder).

M o d e

Använd ”MODE” eller  
”Högerpil” för att testa 
rengöringen.

Enter

Enter

EnterEnter

M o d e

Använd ”MODE” eller  
”Högerpil” för att välja 
Auto eller Off.

Till inställning av analog utsignal 1
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Inställning av analog utgång 1 (pH/redox)
Inställning av uppmättvärde pH/redox och motsvarande analoga 
utsignal i mA.

M o d e

Använd ”MODE” eller  
”Högerpil” för att välja 
4-20 eller 0-20 mA.

M o d e Använd ”MODE” eller  ”Höger-
pil” för att ställa pH-värde som 
skall motsvaras av 4 respektive 
0 mA.

M o d e

M o d e

Använd ”MODE” eller  
”Högerpil” för att testa 
mA utsignalen.

pH
Set

!

Enter

mA

4-20
Set

!

Enter

mA

02.00
4.0

!

Enter

mA

12.00
20.0

!

Enter

mA

04.00
test

!

Enter

mA

20.00
test

!

Enter

mA

pH

0-20
Set

!

Enter

Enter

mA

02.00
0.0

! mA

pH

pH Använd ”MODE” eller  ”Höger-
pil” för att ställa pH-värde som 
skall motsvaras av 20 mA.

Till inställning av analog utsignal 2
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Inställning av analog utgång 2 (temperatur)
Inställning av uppmättvärde på temperatur och motsvarande analoga 
utsignal i mA.

M o d e

Använd ”MODE” eller  
”Högerpil” för att välja 
4-20 eller 0-20 mA.

M o d e Använd ”MODE” eller  ”Höger-
pil” för att ställa temperatur- 
värde som skall motsvaras av 4 
respektive 0 mA.

M o d e

M o d e

Använd ”MODE” eller  
”Högerpil” för att testa 
mA utsignalen.

tp
Set

!

Enter

mA

4-20
Set

!

Enter

mA

000.0
4.0

!

Enter

mA

100.0
20.0

!

Enter

mA

04.00
test

!

Enter

mA

20.00
test

!

Enter

mA

0-20
Set

!

Enter

Enter

mA

000.0
0.0

! mA

Använd ”MODE” eller  ”Höger-
pil” för att ställa temperatur- 
värde som skall motsvaras av 
20 mA.

Till inställning av datum och tid
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Inställning av datum/tid (klocka)
Inställning av ”år”, ”månad”, ”dag”, ”timme”, ”minut” och ”sekund”.

OBS! Klockan i TX3000 måste ställas efter strömavbrott (det finns ingen 
gångreserv).

2010
SEt.Y

!

Enter

Enter

Enter

rtC
set

!

1-01
SEt.d

!

00.00
00

!

M o d e

Använd ”MODE”  för att ställa 
månad och dag.

Använd ”Högerpil” för att växla 
mellan månad och dag.

Använd ”MODE”  för att ställa 
timmar, minuter och sekunder.

Använd ”Högerpil” för att växla 
mellan timmar, minuter och sekunder.

M o d e

Enter

M o d e

Använd ”MODE” eller  
”Högerpil” för att ställa 
in årtal.

Till inställning av 
signaldämpning
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Inställning av signaldämpning
Inställning för dämpning av mätvärdesvariation.

M o d e Använd ”MODE” eller  ”Höger-
pil” för att ställa dämpningen.
Högre värde = mer dämpning
(1-60)

SEC
Set

!

Enter

05
SEC.s

!

Enter

Till inställning av 
bakgrundsbelysning
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Inställning för bakgrundsbelysning
Inställning av displayen:s bakgrundsbelysning, on, off eller auto. 
Belysningens intensitet kan ställas och belysningen kan i autoläget 
tändas automatiskt vid en inställbar nivå på omgivningsljuset.

M o d e
Använd ”MODE” 
eller  ”Högerpil” 
för att ställa 
ljusstyrkan för 
bakgrunds- 
belysningen 
(-2,-1,0,1,2).

Använd ”MODE” 
eller  ”Högerpil” 
för att ställa 
känslighet på 
sensorn för 
bakgrunds- 
belysningen 
(-2,-1,0,1,2).

M o d e

M o d e
M o d e

Använd ”MODE” eller  
”Högerpil” för att välja 
Auto, On eller Off.

b.l.
Set

!

Enter

AUto
b.l.

!

Enter

0
b.l.

!

Enter

M o d e

0
b.l.

!

Enter

0
SEnS

!

Enter

on
b.l.

!

Enter

oFF
b.l.

!

Enter

Till inställning av 
säkerhetskod

S etup

S etup

S etup

Åter till mätning

Åter till mätning

Åter till mätning
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7.	 Kalibrering

Kalibreringsläge

+
M o de  Cal.

Under mätning tryck ”CAL” och ”MODE”  
samtidigt för att komma in i kalibreringsläget. 
Återgång till mätning kan alltid ske genom att 
trycka ”CAL”.

Vid kalibrering låses mA-utsignaler och reläutgångar (larm).

Välj Ct1 tekniskbuffert för buffert som levererats från mjk.

Enter

Ct1
redY

!

pH

Enter

Cn1
redY

!

pH

Enter

CA1
redY

!

pH

Enter

Code
SEt

!

pH

M o d e

Använd ”MODE” eller  ”Högerpil” 
för att välja typ av buffert eller 
inställning av kod för kalibrering.

Start sker vid den dialog som 
senast var aktiv. 

Till kalibrering med 
tekniskbu�ert

Till kalibrering med 
NIST-bu�ert

Till kalibrering med 
valfri bu�ert

Till visning av 
tidigare kalibrering

Till inställning av 
kod för kalibrering

Enter

Cal
diSP

!
pH
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Kalibrering med tekniskbuffert

Ct1
redY

!

Enter

pH

0
25.0

!

Enter

mV

°C MTC

7.00
25.0

!

pH

°C MTC

Ct2
redY

!

pH

177
25.0

!

mV

°C MTC

Fortsättning på 
nästa sida

Fortsättning på 
nästa sida

  Cal.

Tryck ”CAL” för att avbryta 
och avsluta 1-punkts-
kalibreringen.

När mätning av standard-
buffert pågår blinkar 
kalibreringssymbolen      .
När ett stabilt värde har 
erhållits visas det aktuella 
pH-värdet. 

Placera elektroden i buffert, 
4,01; 7,00 eller 10,00 pH.

Mätaren går automatiskt 
vidare för 2-punkts- 
kalibrering.

Placera elektroden i nästa 
buffert, 4,01; 7,00 eller 10,00 pH.

När mätning av standard-
buffert pågår blinkar 
kalibreringssymbolen      .
När ett stabilt värde har 
erhållits visas det aktuella 
pH-värdet. 
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Fortsättning från
föregående sida

Fortsättning från
föregående sida

4.01
25.0

!

pH

°C MTC

0
oS

!

Enter

mV

100.0
SLP

!

%

PASS
CAL

!

  Cal.Tryck ”CAL” för att avsluta 
kalibreringen och återvända 
till mätläget.

Cal
diSP

!
pH

Enter

Enter

Kalibrering med NIST-buffert sker på samma sätt som 
kalibreringen med tekniskbuffert.
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Kalibrering med valfri buffert

CA1
redY

!

Enter

pH

7
25.0

!

Enter

Enter

mV

°C MTC

6.86
25.0

!

pH

°C MTC

CA2
redY

!

pH

-177
25.0

!

mV

°C MTC

Fortsättning på 
nästa sida

Fortsättning på 
nästa sida

  Cal.

Tryck ”CAL” för att avbryta 
och avsluta 1-punkts-
kalibreringen.

När mätning av buffert 
pågår blinkar kalibrerings-
symbolen      .
När ett stabilt värde har 
erhållits blinkar det aktuella 
pH-värdet. 

Placera elektroden i 1:a buffert.

Använd ”MODE” eller  ”Höger-
pil” för att ställa visat pH-värde 
så att det stämmer med 
använd buffert.

Placera elektroden i 2:a buffert.

När mätning av buffert 
pågår blinkar kalibrerings-
symbolen      .
När ett stabilt värde har 
erhållits blinkar det aktuella 
pH-värdet. 

M o d e
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Enter

Fortsättning från
föregående sida

Fortsättning från
föregående sida

10.00
25.0

!

pH

°C MTC

0
oS

!

Enter

mV

095.6
SLP

!

%

PASS
CAL

!

  Cal.Tryck ”CAL” för att avsluta 
kalibreringen och återvända 
till mätläget.

Använd ”MODE” eller  ”Höger-
pil” för att ställa visat pH-värde 
så att det stämmer med 
använd buffert.

M o d e

Cal
diSP

!
pH

Enter

Inställning av kod för kalibrering

Inställning av kod för kalibreringen sker på samma sätt som 
tidigare beskriven inställning av säkerhetskod. Aktiveras kod för 
kalibrering så måste denna kod anges för att kunna genomföra en 
kalibrering av instrumentet.
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Visning av tidigare kalibrering

0
o5

!

Enter

Enter

Enter

Enter

mV

Cal
diSP

!
pH

100.0
SLP

!
%

2014
CAL

!

12.09
CAL

!

Year

Day Month

08.43
CAL

!

no
dAtA

!

Kalibreringskurvans 
lutning vid senaste 
kalibrering.

Nollpunkts-
förskjutning vid 
senaste 
kalibrering.

Årtal för senaste kalibrering.

Månad och dag
för senaste kalibrering

Tid för senaste kalibrering.

Enter

Enter

Detta visas när det inte 
finns kalibreringsvärden
sparade.

Åter till mätläge
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8.	 Felsökning och felkoder
Felkod Orsak Åtgärd

Err9
Allvarligt fel som omöjliggör 
fortsatt mätning.

Kontakta MJK för hjälp.

Err4
CAL

!
pH 1.	 Under kalibrering, 

buffertlösningens 
temperatur utanför 
området 5-50°C.

2.	 Buffertvärdet kan inte 
identifieras.

1.	 Justera buffert
lösningens temperatur 
så den är i området 
5-50°C. Försök kalibrera 
igen.

2.	 Byt buffert eller elektrod 
om bytet av buffert inte 
hjälper.

Err3
CAL

!

pH

Instabilt mätvärde. Kontrollera elektroden 
speciellt bubblor i vätskan. 
Finns inga bubblor sätt 
elektroden i pH 4 buffert 
eller byt ut elektroden.

Err2
CAL

!

pH

Kalibreringskurvans lutnings-
värde utanför över- eller 
undregräns.

Kontrollera om elektroden 
är smutsig i så fall rengör 
den. Om elektroden är 
ren kontrollera om det 
finns skador i pH glaset. 
Vid glasskador byt ut 
elektroden.

Err1
CAL

!

pH

Offset, elektrisk potential i 
nollpunkten ≥ 60 mV

Rengör eller byt elektroden 
och upprepa kalibreringen. 
Offset kan också bero på 
oönskade jordströmmar.
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